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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ШЛАНГОВ ИЗ ПВХ И ПОЛИУРЕТАНА 

На сегодняшний день шланги ПВХ нашли широкую область применения в самых разных сферах 
человеческой деятельности – начиная от использования в быту и заканчивая областью строительства, 
сельского хозяйства и определенными отраслями промышленности. 

Высоким спросом пользуются напорно-всасывающие шланги ПВХ в пищевой и 
сельскохозяйственной промышленности. Используя шланги из поливинилхлорида, который является 
экологически чистым и нетоксичным материалом, перекачивают молоко и молочные продукты, а 
также растительное масло, соки, алкогольные напитки, воду, в том числе и минеральную. 
Экологичность и нетоксичность делает шланги ПВХ безопасными, а их малая масса и высокая 
прочность обеспечивает удобство и надежность их применения. 

В области строительства и прокладки коммуникаций шланги из поливинилхлорида 
используются для перекачки бетона и его подачи на высоту в пять этажей при строительстве 
многоэтажных зданий. Также удобно применять шланги из поливинилхлорида в прокладке 
электропроводки – в этом случае шланги ПВХ позволяют защитить и изолировать сразу несколько 
проводов, а способность к сгибанию под углом практически любых градусов позволяет прокладывать 
проводку нужным образом. 

Еще одной сферой применения шлангов ПВХ является выпуск различных технологических 
установок и агрегатов для перекачки различных сыпучих материалов – зерна, различных густых масс, 
а также песка, цемента и т. п. 

В аграрной и нефтеперерабатывающей отраслях промышленности окажутся незаменимым 
очень гибкий, но, тем не менее, прочный и долговечный шланг полиуретановый.  

Также шланги ПВХ используются в текстильной и деревообрабатывающей отраслях 
промышленности – как правило, для создания вентиляционных систем, а также для отсоса стружек и 
пыли, и доказали свою эффективность и сохраняют форму при значительных вакуумных показателях. 

Шланги ПВХ обеспечивают герметичность перекачки жидкости, а потому использовать их 
удобно также в тех случаях, когда требуется избежать контакта с внешней средой. Благодаря стойкости 
шлангов и рукавов из ПВХ к различным химическим соединениям область их использования также 
распространяется на химическую промышленность. 

Для огородных работ шланги ПВХ имеют традиционное применение в качестве средства полива. 
Это удобно в том плане, что шланги ПВХ удобно сгибать под нужным углом и создавать с помощью них 
сложные и эффективные системы полива – шланги ПВХ обладают хорошей пропускной способностью. 
При этом использовать шланги ПВХ можно без опасения за их целостность – шланги ПВХ без 
последствий переносят сгибание. Также шлангам из поливинилхлорида не страшны воздействия 
ультрафиолетового излучения, атмосферных осадков, перепадов температуры.  

Сегодня шланги из поливинилхлорида нередко используются и в декоративных целях – 
благодаря разнообразию цветов шланги ПВХ могут применяться как в качестве ограждающей 
конструкции для зеленых насаждений. 

Будучи дилером одного из ведущих производителей шлангов ПВХ России и стран СНГ, Торговый 
дом «ПромТехСырье» предлагает продукцию высокого качества для самых разных областей 
применения и, соответственно, различных эксплуатационных свойств. В нашем ассортименте Вы 
найдете шланги ПВХ поливочные, армированные прутом, синтетической нитью, пищевые шланги, 
шланги ПВХ маслобензостойкие. 

Вся представленная продукция успешно переносит особенности российского климата и может 
длительное время использоваться как при низких, так и при высоких температурах. В зависимости от 
эксплуатационных особенностей продукции, представленной в нашем ассортименте, Вы можете 
выбрать и приобрести шланги и рукава ПВХ различных свойств и параметров для их оптимального 
использования в любой из вышеперечисленных областей. 
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ШЛАНГ «ТОМИФЛЕКС» ТИПА «АГРО» 
ТУ РБ 37526910.001-99 
 
Рабочая температура: от -15°C до +60°C. 
Цвет: серый.  
Свойства: очень эластичный шланг из ПВХ, армированный 
усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению 
ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка 
ребристая. Это исполнение является чрезвычайно 

износостойким и гибким. Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к 
ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических 
веществ. 
Области применения: для систем орошения, очистки канализации и сточных ям. 
 
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20оС. 

Внутренний 
диaметр 

[мм] 

Вес 
[г/м] 

Toлщинa 
стенки 
[мм] 

Рaдиус 
изгибa 
[мм] 

Рaбoчее 
дaвление 

[бaр] 

Мaкс. 
дaвление 

[бaр] 

Вaкуум 
[m/H2O] 

Упaкoвкa 
[м] 

Oбъём 
упaкoвки 

[м3] 

20 310 3,6 80 7 21 10 30 0,046 

25 410 3,8 100 7 21 10 30 0,059 

30 550 4,0 120 7 21 10 30 0,074 

32 600 4,0 130 7 21 10 30 0,083 

35 630 4,2 140 6 18 10 30 0,107 

38 700 4,4 155 6 18 10 30 0,127 

40 730 4,5 160 6 18 10 30 0,149 

45 850 4,5 180 6 18 10 30 0,176 

50 1000 4,8 200 5 15 10 30 0,207 

55 1100 4,9 210 4,5 14 9 30 0,270 

60 1250 5,0 240 4,5 13,5 9 30 0,288 

63 1390 5,2 260 4,5 13,5 9 30 0,288 

65 1450 5,3 270 4,5 13,5 9 30 0,300 

70 1600 5,5 280 4,5 13,5 9 30 0,388 

76 1700 5,5 310 4 12 9 30 0,417 

80 1850 6,3 320 3,5 10,5 9 30 0,454 

90 2150 6,3 360 3,5 10,5 9 30 0,689 

100 2700 6,7 410 3 9 8,5 30 0,820 

102 2750 6,8 420 3 9 8,5 30 0,900 

110 3000 7,0 450 3 9 8,5 30 0,995 

120 3350 7,5 480 2,5 7,5 8 30 1,156 

127 3600 7,5 510 2,5 7,5 8 30 1,243 

130 4000 7,6 540 2 6 8 30 1,300 

140 4450 8,0 570 2 6 8 30 0,320 

150 5000 9,0 610 2 6 8 20 1,360 

152 5100 9,0 630 2 6 7 20 1,450 

160 5600 9,5 650 2 6 7 20 1,500 

170 6000 9,5 690 2 6 7 10 1,400 

180 6800 9,5 850 2 6 7 10 1,100 

200 8000 9,5 1000 2 6 7 10 1,400 
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ШЛАНГ «ТОМИФЛЕКС» ТИПА «АГРО СЕ» 
ТУ РБ 37526910.001-99 
 
Рабочая температура: от -30°C до +60°C. 

Цвет: синий. 

Свойства: очень эластичный шланг из ПВХ, армированный 

усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению 

ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка 

ребристая. Это исполнение является чрезвычайно износостойким и гибким. Устойчив к воздействию 

давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к 

воздействию большого числа химических веществ. 

Области применения: для систем орошения, очистки канализации и сточных ям. AGRO SE 

изготавливается с применением специальных ПВХ, которые обеспечивают более высокую гибкость, и 

поэтому он особенно пригоден для автоцистерн. 

Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20оС. 

Внутренний 
диaметр 

[мм] 

Вес 
[г/м] 

Toлщинa 
стенки 
[мм] 

Рaдиус 
изгибa 
[мм] 

Рaбoчее 
дaвление 

[бaр] 

Мaкс. 
дaвление 

[бaр] 

Вaкуум 
[m/H2O] 

Упaкoвкa 
[м] 

Oбъём 
упaкoвки 

[м3] 

20 310 3,6 80 7 21 10 30 0,046 

25 410 3,8 100 7 21 10 30 0,059 

30 550 4,0 120 7 21 10 30 0,074 

32 600 4,0 130 7 21 10 30 0,083 

35 630 4,2 140 6 18 10 30 0,107 

38 700 4,4 155 6 18 10 30 0,127 

40 730 4,5 160 6 18 10 30 0,149 

45 850 4,5 180 6 18 10 30 0,176 

50 1000 4,8 200 5 15 10 30 0,207 

55 1100 4,9 210 4,5 14 9 30 0,270 

60 1250 5,0 240 4,5 13,5 9 30 0,288 

63 1390 5,2 260 4,5 13,5 9 30 0,288 

65 1450 5,3 270 4,5 13,5 9 30 0,300 

70 1600 5,5 280 4,5 13,5 9 30 0,388 

76 1700 5,5 310 4 12 9 30 0,417 

80 1850 6,3 320 3,5 10,5 9 30 0,454 

90 2150 6,3 360 3,5 10,5 9 30 0,689 

100 2700 6,7 410 3 9 8,5 30 0,820 

102 2750 6,8 420 3 9 8,5 30 0,900 

110 3000 7,0 450 3 9 8,5 30 0,995 

120 3350 7,5 480 2,5 7,5 8 30 1,156 

127 3600 7,5 510 2,5 7,5 8 30 1,243 

130 4000 7,6 540 2 6 8 30 1,300 

140 4450 8,0 570 2 6 8 30 1,320 

150 5000 9,0 610 2 6 8 20 1,360 

152 5100 9,0 630 2 6 7 20 1,450 

160 5600 9,5 650 2 6 7 20 1,500 

170 6000 9,5 690 2 6 7 10 1,400 

180 6400 9,5 850 2 6 7 10 1,100 

200 7000 9,5 1000 2 6 7 10 1,400 
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ШЛАНГ «ТОМИФЛЕКС» ТИПА «АГРО ЭЛАСТИК» 
ТУ РБ 37526910.001-99 

 
Рабочая температура: от -40°C до +50°C. 
Цвет: красный. 
Свойства: шланг из ПВХ со сверхэластичной добавкой для низких 
температур, упроченный противоударной спиралью из жесткого 
ПВХ. Специальный ПВХ придает этим шлангам высокую гибкость и 

более высокую по сравнению с обычными шлангами устойчивость к низким температурам. 
Области применения: шланг для откачки сточных вод, канализации, фекалий, для забора воды из 
водоёмов. Пригоден для работы в зимний период для использования при низких температурах. 
Используется в случаях, когда необходима большая гибкость. 
 
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20оС. 

 

Внутренний 
диaметр 

[мм] 

Вес 
[г/м] 

Toлщинa 
стенки 
[мм] 

Рaдиус 
изгибa 
[мм] 

Рaбoчее 
дaвление 

[бaр] 

Мaкс. 
дaвление 

[бaр] 

Вaкуум 
[m/H2O] 

Длина 
бухты 

[м] 

Oбъём 
упaкoвки 

[м3] 

20 310 3,6 80 7 21 10 30 0,046 

25  410  3,8  100 7 21 10 30  0,059  

30  550  4,0  120 7 21 10 30  0,074  

32  600  4,0  130 7 21 10 30  0,083  

35  630  4,2  140 6 18 10 30  0,107  

38  700  4,4  155 6 18 10 30  0,127  

40  730  4,5  160 6 18 10 30  0,149  

45  850  4,5  180 6 18 10 30  0,176  

50  1000  4,8  200 5 15 10 30  0,207  

55 1100 4,9 210 4,5 14 9 30 0,270 

60  1250  5,0  240 4,5 13,5 9 30  0,288  

63  1390  5,2  260 4,5 13,5 9 30  0,288  

65  1450  5,3  270 4,5 13,5 9 30  0,340  

70  1600  5,5  280 4,5 13,5 9 30  0,388  

76  1700  5,5  310 4 12 9 30  0,417  

80  1850  6,3  320 3,5 10,5 9 30  0,454  

90  2150  6,3  360 3,5 10,5 9 30  0,689  

100  2700  6,7  410 3 9 8,5 30  0,820  

102  2700  6,7  420 3 9 8,5 30  0,820  

110  3000  7,0  450 3 9 8,5 30  0,995  

120  3350  7,5  480 2,5 7,5 8 30  1,156  

127  3600  7,5  510 2,5 7,5 8 30  1,243  

130 4000 7,6 540 2 6 8 30 1,300 

140 4450 8,0 570 2 6 8 30 1,320 

150  5000  9,0  610 2 6 8 20  1,360  

152 5100 9,0 630 2 6 7 20 1,450 

160  5600  9,5  650 2 6 7 20  1,500  

170 6000 9,5 690 2 6 7 10 1,400 

180 6400 9,5 850 2 6 7 10 1,100 

200  7000 9,5 1000 2 6 7 10  1,400  
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ШЛАНГ «ТОМИФЛЕКС» ТИПА «ГАРДЕН» 
ТУ РБ 37526910.001-99 
 
Рабочая температура: от -15°C до +60°C. 
Цвет: зеленый прозрачный с белой спиралью. 
Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный 
усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению 
ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка 
ребристая. Шланг легок, удобен для манипулирования, гибок. 

Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и 
атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ. 
Области применения: для орошения, слива и перекачки минеральных удобрений, инсектицидов, 
чистящих средств, в сельскохозяйственном машиностроении и т. д. 
 
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20оС. 

Внутренний 
диaметр 

[мм] 

Вес 
[г/м] 

Toлщинa 
стенки 
[мм] 

Рaдиус 
изгибa 
[мм] 

Рaбoчее 
дaвление 

[бaр] 

Мaкс. 
дaвление 

[бaр] 

Вaкуум 
[м/H2O] 

Упaкoвкa 
[м] 

Oбъём 
упaкoвки 

[м3] 

16 190 2,4 100 5 15 6 30 0,030 

19 200 2,4 100 5 15 6 30 0,036 

20 210 2,4 110 5 15 6 30 0,037 

25 270 2,4 140 5 15 6 30 0,056 

30 330 2,5 170 5 15 6 30 0,073 

32 350 2,6 180 5 15 6 30 0,078 

35 420 2,6 195 5 15 6 30 0,087 

38 470 3,0 210 5 15 6 30 0,114 

40 510 3,0 220 5 15 6 30 0,125 

45 580 3,2 250 5 15 6 30 0,150 

50 700 3,6 270 5 15 6 30 0,197 

55 750 3,6 310 5 15 6 30 0,228 

60 850 3,6 330 5 15 6 30 0,285 

63 900 3,7 350 5 15 6 30 0,285 

65 950 3,7 390 5 15 6 30 0,300 

70 1050 3,9 450 4 12 6 30 0,339 

76 1150 4,1 500 4 12 6 30 0,406 

80 1350 4,5 550 4 12 6 30 0,442 

90 1450 5,0 590 4 12 6 30 0,630 

100 1550 5,0 690 4 12 6 30 0,730 

102 1650 5,0 720 4 12 6 30 0,730 

110 2550 5,3 780 3 9 6 30 0,830 

120 2800 5,7 850 3 9 6 30 0,930 

127 3000 5,8 900 3 9 6 30 1,100 
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ШЛАНГ «ТОМИФЛЕКС» ТИПА «ГАРДЕН Л» 
ТУ РБ 37526910.001-99 

 
Рабочая температура: от -15°C до +60°C. 

Цвет: прозрачный с белой спиралью. 

Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный 

усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению 

ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка 

ребристая. Шланг легок, удобен для манипулирования, гибок. Устойчив к воздействию давления и 

абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и атмосферным явлениям, к воздействию 

большого числа химических веществ. 

Области применения: для орошения, слива и перекачки минеральных удобрений, инсектицидов, 

чистящих средств, в качестве семяпровода для пневматических сеялок и т. д. 

Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20оС. 

Внутренний 
диaметр 

[мм] 

Вес 
[г/м] 

Toлщинa 
стенки 
[мм] 

Рaдиус 
изгибa 
[мм] 

Рaбoчее 
дaвление 

[бaр] 

Мaкс. 
дaвление 

[бaр] 

Вaкуум 
[м/H2O] 

Упaкoвкa 
[м] 

Oбъём 
упaкoвки 

[м3] 

20 195 2,3 110 4 12 6 30 0,037 

25 230 2,3 140 4 12 6 30 0,056 

30 280 2,4 170 4 12 6 30 0,073 

32 295 2,5 180 4 12 6 30 0,078 

35 420 2,5 195 4 12 6 30 0,087 

38 470 2,8 210 4 12 6 30 0,114 

40 510 2,8 220 4 12 6 30 0,125 

45 570 3,0 250 4 12 6 30 0,150 

50 690 3,4 270 4 12 6 30 0,197 

55 740 3,4 310 3 9 6 30 0,228 

60 800 3,4 330 3 9 6 30 0,285 

63 850 3,5 350 3 9 6 30 0,290 

65 900 3,5 380 3 9 6 30 0,300 
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ШЛАНГ «ТОМИФЛЕКС» ТИПА «ГАРДЕН СЛ» 
ТУ РБ 37526910.001-99 

 
Рабочая температура: от -20°C до +60°C. 
Цвет: зеленый прозрачный с серой спиралью. 
Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный 
усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению 
ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка 
ребристая. Очень легкий, удобен для манипулирования, гибок. 

Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и 
атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ. 
Области применения: для мотопомп и насосов, полива, орошения, откачки жидкости, фекалий и т.д. 
 
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20оС. 

Внутренний 
диaметр 

[мм] 

Вес 
[г/м] 

Toлщинa 
стенки 
[мм] 

Рaдиус 
изгибa 
[мм] 

Рaбoчее 
дaвление 

[бaр] 

Мaкс. 
дaвление 

[бaр] 

Вaкуум 
[м/H2O] 

Упaкoвкa 
[м] 

Oбъём 
упaкoвки 

[м3] 

16  100 2,3 110 4 12 6 30 0,033 

19 150 2,3 110 4 12 6 30  0,037 

25 185 2,3 140 4 12 6 30  0,056 

32 235 2,5 180 4 12 6 30  0,078 

40  400  2,8 220 4 12 6 30  0,125 

50 470 3,4 270 4 12 6 30 0,197 
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ШЛАНГ «ТОМИФЛЕКС» ТИПА «БРЕЙД 

ГАРДЕН ЭКОНОМ» 
ТУ РБ 37526910.001-99 

 
Рабочая температура: от -10°C до +60°C. 
Цвет: темно-зеленый. 
Свойства: трехслойный шланг из ПВХ, армированный 
полиэфирными нитями. Внутренний слой выполнен из черного 

ПВХ, который исключает образование налета. Второй слой выполнен в виде армирующей оплетки из 
полиэфирных нитей. Наружный слой из прозрачного зеленого ПВХ, устойчивого к ультрафиолетовому 
излучению и   воздействию химических субстанций. Очень гибкий шланг. Для удобства расчетов через 
кассовый аппарат все бухты маркированы штрих-кодом. 
Области применения: применяется главным образом в качестве поливочного шланга. 
 
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20оС. 

Внутренний 
диaметр, 

[мм (дюйм)] 

Наружный 
диаметр 

[мм] 

Вес 
[г/м] 

Рaбoчее 
дaвление 

(жидкость) 
[бaр] 

Длина шланга в 
бухте 

[м] 

12,5 (1/2") 16,2 90 8 20, 25, 30, 50 

16,0 (5/8") 20 130 8 20, 25, 30, 50 

19,0 (3/4") 23 160 8 20, 25, 30, 50 

25,0 (1") 30 260 8 20, 25, 30  

ШЛАНГ «ТОМИФЛЕКС» ТИПА «БРЕЙД 
ГАРДЕН СТАНДАРТ» 
ТУ РБ 37526910.001-99 

 
Рабочая температура: от -10°C до +60°C. 
Цвет: желтый. 
Свойства: трехслойный шланг из ПВХ, армированный 
полиэфирными нитями. Внутренний слой выполнен из черного 

ПВХ, который исключает образование налета. Второй слой выполнен в виде армирующей оплетки из 
полиэфирных нитей. Наружный слой из прозрачного зеленого ПВХ, устойчивого к ультрафиолетовому 
излучению и   воздействию химических субстанций. Очень гибкий шланг. Для удобства расчетов через 
кассовый аппарат все бухты маркированы штрих-кодом. 
Области применения: применяется главным образом в качестве поливочного шланга. 
 
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20оС. 

Внутренний 
диaметр, 

[мм (дюйм)] 

Наружный 
диаметр 

[мм] 

Вес 
[г/м] 

Рaбoчее дaвление 
(жидкость) 

[бaр] 

Длина шланга 
в бухте 

[м] 

12,5 (1/2") 16,5 110 8 20, 25, 30, 50 

16,0 (5/8") 20,5 145 8 20, 25, 30, 50 

19,0 (3/4") 24 198 8 20, 25, 30, 50 

25,0 (1") 31 290 8 20, 25, 30  
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ШЛАНГ «ТОМИФЛЕКС» ТИПА «ГИДРО» 
ТУ РБ 37526910.001-99 

 
Рабочая температура: от -10°C до +60°C 
Цвет: белый. 
Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный 
усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению 
ПВХ. Внутренняя и внешняя поверхность гладкая. 
Области применения: cистемы Whirpool, гидромассажные 

ванны, душевые кабины, бассейны и бытовая сантехника. 
 
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20оС. 

Внутренний 
диaметр 

[мм] 

Внешний 
диaметр 

[мм] 

Вес 
[г/м] 

Рaдиус 
изгибa 
[мм] 

Рaбoчее 
дaвление 

[бaр] 

Дaвление 
рaзрушения 

[бaр] 

Вaкуум 
[м/H2O] 

Упaкoвкa 
[м] 

Oбъём 
упaкoвки 

[м3] 

16  20  200  80  7  21  7  30  0,03  

20 25  220  100  7  21  7  30  0,04  

27 32  400  140  7  21  7  30  0,06  

32  40  620  150  7 21  7  30  0,07  

40 48  720  160  7  21  7  30  0,12  

42  48,4  700 160  6  15  7  30  0,15  

43 50  700  200  6 18  7  30  0,15  

45 50  630  200  4  15  7  30 0,15  
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ШЛАНГ «ТОМИФЛЕКС» ТИПА «ЛИГНУМ» 
ТУ РБ 37526910.001-99 

 
Рабочая температура: от -15°C до +60°C 
Цвет: серый или прозрачный с белой спиралью. 
Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный 
усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению 
ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя волнистая. 
Устойчив к воздействию атмосферных явлений и большого 

числа химических веществ. 
Области применения: для отсоса воздуха, дыма, газов, пыли, опилок, стружек, в установках 
кондиционирования и вентиляции, для деревообрабатывающих станков.  
По заказу изготавливается в антистатическом исполнении: цвет черный. 
 
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20оС. 

Внутренний 
диaметр 

[мм] 

Вес 
[г/м] 

Тoлщинa 
стенки со 
спиралью 

[мм] 

Межспиральная 
тoлщинa стенки 

[мм] 

Рaдиус 
изгибa 
[мм] 

Вaкуум 
[м/H2O] 

Упaкoвкa 
[м] 

Oбъём 
упaкoвки 

[м3]  

16 145 2,3 0,70 28 4 30 0,048 

19 150 2,4 0,70 30 4 30 0,050 

20 152 2,5 0,70 30 4 30 0,050 

25 155 2,5 0,75 30 4 30 0,052 

30 195 2,7 0,75 35 4 30 0,070 

32 205 2,7 0,75 35 4 30 0,082 

35 230 2,7 0,75 35 4 30 0,087 

38 260 2,7 0,75 45 3,5 30 0,098 

40 280 2,7 0,80 50 3,5 30 0,115 

45 350 2,9 0,80 55 3,5 30 0,139 

50 430 3,2 0,85 60 3,5 30 0,168 

55 470 3,2 0,85 60 3 30 0,199 

60 500 3,5 0,85 70 3 30 0,233 

63 520 3,5 0,85 70 3 30 0,250 

65 540 3,5 0,85 70 3 30 0,280 

70 580 3,7 0,90 90 3 30 0,317 

76 640 3,9 0,90 100 3 30 0,344 

80 750 4,2 1,00 110 3 30 0,377 

90 850 4,2 1,00 125 3 30 0,529 

100 970 4,4 1,00 140 3 30 0,627 

102 1000 4,8 1,00 140 3 30 0,627 

110 1100 4,8 1,00 150 3 30 0,746 

120 1200 5,3 1,00 160 3 30 0,855 

127 1270 5,3 1,00 170 3 30 0,923 

130 1300 5,5 1,00 170 3 30 0,984 

140 1450 5,7 1,10 175 3 30 1,070 

150 1600 6,0 1,10 180 3 20 0,928 

152 1650 6,0 1,10 180 3 20 0,988 

160 1780 6,3 1,10 190 3 20 1,078 

170 1900 6,3 1,10 200 3 20 1,150 

180 2000 6,4 1,10 220 3 20 1,283 

200 2200 6,4 1,10 240 2,5 20 1,513 
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ШЛАНГ «ТОМИФЛЕКС» ТИПА «ЛИГНУМ СЕ» 
ТУ РБ 37526910.001-99 

 
Рабочая температура: от -20°C до +50°C 
Цвет: серый или прозрачный с белой спиралью. 
Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный 
усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению 
ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя волнистая. 

Механические свойства: оптимальная гибкость. Устойчив к воздействию атмосферных явлений и 
большого числа химических веществ. 
Области применения: очень гибкий вакуумный шланг для отсоса газов и пыли в промышленных и 
бытовых условиях, для деревообрабатывающих станков, промышленных пылесосов, стружкоотсосов, 
пылеуловителей. 
 
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20оС. 

 

 

 

Внутренний 
диaметр 

[мм] 

Вес 
[г/м] 

Тoлщинa 
стенки со 
спиралью 

[мм] 

Межспиральная 
тoлщинa стенки 

[мм] 

Рaдиус 
изгибa 
[мм] 

Вaкуум 
[м/H2O] 

Упaкoвкa 
[м] 

Oбъём 
упaкoвки 

[м3] 

20 150  2,8  1,2 65  6 30  0,059  

25 175  2,8  1,2  80  6  30  0,086  

30  260  3,0  1,2 100  6 30  0,116  

32  280  3,0  1,2 110 6 30  0,137  

35  320  3,0  1,3 120 6 30  0,145  

38  350  3,0  1,5 130 5  30  0,163  

40  370  3,5  1,5 140 5  30  0,191  

45  450  3,5  1,5 160 5  30  0,231  

50  550  3,8  1,5 175 5  30  0,280  

55  620  4,0  1,5 180 5  30  0,331  

60  850  4,2 1,6 220 5  30  0,389  

63  925  4,5  1,6 220 5  30  0,417  

65 950 4,5 1,6 230 5 30 0,490 

70  1050  4,5  1,7 250 5  30  0,529  

76  1100 4,8 1,7 270 5  30  0,591 

80  1200 5,0  1,8 290 5  30  0,647 

90  1300 5,0  1,8 350 5  30  0,545 

100  1500  5,5  2,0 400 4,5  30  0,646  

102 1550 5,5 2,0 410 4,5 30 0,646 

110  1800  5,5  2,0 430 4,5  30  0,646  

120  2000  6,2  2,0 470 4,5  30  0,880  

127 2200 6,5 2,0 500 4,5 30 0,969 

130  2300  6,5  2,0 520 4,5  30  0,980 

140  2600  6,5  2,0 560 4  30  0,952 

150  3000  6,5  2,0 600 4  30  0,974 

152 3050 6,5 2,0 610 4 30 0,975 

160  3300  8,0  2,2 650 4  20  1,130 
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ШЛАНГ «ТОМИФЛЕКС» ТИПА «ЛИГНУМ ПУ» 
ТУ РБ 37526910.001-99 
 
Рабочая температура: от -20°C до +80°C. 

Цвет: прозрачный с белой либо серой спиралью. 

Свойства: шланг из полиуретана, усиленный спиралью из ПВХ. 

Устойчив к ударам и давлению. Полностью гладкая внутренняя 

поверхность, наружная – волнистая. Чрезвычайно благоприятные 

механические свойства: очень легкий, оптимальная гибкость, очень устойчив к абразивному износу. 

Достойна внимания очень высокая устойчивость полиуретана к давлению и ударам (приблизительно в 

5 раз выше, чем у ПВХ). Полиуретан чрезвычайно устойчив к атмосферному и химическому 

воздействию. 

Области применения: всасывающий шланг для абразивной пыли, дыма, опилок, пара, особенно в 

агрессивной среде. 

Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20оС. 

Внутренний 
диaметр 

[мм] 

Вес 
[г/м] 

Межспиральная 
толщина стенки 

[мм] 

Тoлщинa 
стенки со 
спиралью 

[мм] 

Рaдиус 
изгибa 
[мм] 

Вaкуум 
[м/H2O] 

Длина 
бухты 

[м] 

Oбъём 
бухты 
[м3]  

38 310 0,8 3,3 130 3 20 0,114 

40 350 1 3,6 140 3 20 0,133 

45  440 1 4,0 160 3 20 0,150 

50 540 1 4,5 175 3 20 0,199 

60  640 1 4,5 200 3 20 0,241 

63 670 1 4,5 230 3 20 0,293 

70  750 1 5,0 250 3 20 0,369 

76 780 1 4,5 270 2,5 20 0,432 

80 900 1 5,0 290 2,5 20 0,485 

90  1050 1 5,2 360 2,5 20 0,573 

100  1250 1 5,7 400 2,5 20 0,713 

102 1250 1 5,7 400 2,5 20 0,725 

120 1500 1 5,9 470 2,5 20  0,962 

127 1600 1 5,8 500 2,5 20 1,120 

130 1650 1 5,8 520 2,5 20 1,145 

140 1800 1 6,3 570 2,0 20 1,652 

150  2000 1 6,4 600 2,0 20 1,262 
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ШЛАНГ «ТОМИФЛЕКС» ТИПА «ЛИГНУМ СЕ ПУ» 
ТУ РБ 37526910.001-99 

 
Рабочая температура: от -20°C до +80°C. 
Цвет: прозрачный с белой спиралью. 
Свойства: шланг из полиуретана, усиленный спиралью из ПВХ. 
Устойчив к ударам и давлению. Полностью гладкая внутренняя 

поверхность, наружная – волнистая. Чрезвычайно благоприятные механические свойства: очень 
легкий, оптимальная гибкость, высокая устойчивость к абразивному износу. Полиуретан чрезвычайно 
устойчив к атмосферному и химическому воздействию. 
Области применения: всасывающий шланг для абразивной пыли, дыма, опилок, пара, особенно в 
агрессивной среде. 
 
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20оС. 

Внутренний 
диaметр 

[мм] 

Вес 
[г/м] 

Межспиральная 
толщина стенки 

[мм] 

Тoлщинa 
стенки со 
спиралью 

[мм] 

Рaдиус 
изгибa 
[мм] 

Вaкуум 
[м/H2O] 

Длина 
бухты 

[м] 

Oбъём 
бухты 
[м3] 

38  310  0,8  3,3  130  3  20  0,114  

40  350  1 3,6 140 3 20 0,133 

45  440 1 4,0 160 3 20  0,150 

50  540 1 4,5 175 3 20  0,199  

60 640 1 4,5 200 3 20 0,241 

63 670 1 4,5 230 3 20 0,293 

70 750 1 5,0 250 3 20 0,369 

76 780 1 4,5 270 2,5 20 0,432 

80 900 1 5,0 290 2,5 20 0,485 

90 1050 1 5,2 360 2,5 20 0,573 

100 1250 1 5,7 400 2,5 20 0,713 

102 1250 1 5,7 400 2,5 20 0,725 

120 1500 1 5,9 470 2,5 20 0,962 

127 1600 1 5,8 500 2,5 20 1,120 

130 1650 1 5,8 520 2,5 20 1,145 

140 1800 1 6,3 570 2,0 20 1,652 

150 2000 1 6,4 600 2,0 20 1,262 
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ШЛАНГ «ТОМИФЛЕКС» ТИПА «ВАЙН» 
ТУ РБ 37526910.001-99 

 
Рабочая температура: от -20°C до +60°C. 
Цвет: прозрачный с красной спиралью. 
Свойства: шланг из гигиенически чистого мягкого ПВХ, 
усиленный спиралью из устойчивого к ударам и давлению 
жесткого ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка 

ребристая. Удобен для манипулирования, эластичен, устойчив к ударам и абразивному износу, 
атмосферным воздействиям, к воздействию большого числа химических веществ.   
Области применения: для перекачки минеральной воды, соков, вин, алкогольных напитков с 
содержанием спирта до 25о, уксуса и т.д. 
 
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20оС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренний 
диaметр 

[мм] 

Вес 
[г/м] 

Toлщинa 
стенки 
[мм] 

Рaдиус 
изгибa 
[мм] 

Рaбoчее 
дaвление 

[бaр] 

Мaкс. 
дaвление 

[бaр] 

Вaкуум 
[m/H2O] 

Длина 
бухты 

[м] 

Oбъём 
упaкoвки 

[м3] 

20 240 2,4 110 5 15 6 30 0,037 

25 270 2,4 140 5 15 6 30 0,056 

30 330 2,5 170 5 15 6 30 0,073 

32 350 2,6 180 5 15 6 30 0,078 

35 420 2,6 195 5 15 6 30 0,087 

38 470 3,0 210 5 15 6 30 0,114 

40 510 3,0 220 5 15 6 30 0,125 

45 580 3,2 250 5 15 6 30 0,150 

50 700 3,6 270 5 15 6 30 0,197 

55 750 3,6 310 5 15 6 30 0,228 

60 850 3,6 330 5 15 6 30 0,285 

63 900 3,7 350 5 15 6 30 0,285 

65 950 3,7 370 5 15 6 30 0,300 

70 1050 3,9 450 4 12 6 30 0,339 

76 1150 4,1 500 4 12 6 30 0,406 

80 1350 4,5 550 4 12 6 30 0,442 

90 1450 5,0 590 4 12 6 30 0,630 

100 1550 5,0 630 4 12 6 30 0,700 

102 1560 5,0 670 4 12 6 30 0,720 
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ШЛАНГ «ТОМИФЛЕКС» ТИПА «ФУД» 
ТУ РБ 37526910.001-99 
 
Рабочая температура: от -15°C до +60°C. 
Цвет: прозрачный с белой спиралью. 
Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный 
усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению 
ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка 
ребристая. Шланг легок, удобен для манипулирования, гибок. 

Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и 
атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ.   
Области применения: для слива и перекачки минеральной воды, соков, алкогольных напитков с 
содержанием спирта до 25%, уксуса и молока. Шланги соответствуют европейским нормам для 
перекачки пищевых продуктов и имеют действующее удостоверение о государственной гигиенической 
регистрации Министерства Здравоохранения РБ. Шланги могут применяться в системах и устройствах 
защиты органов дыхания. 
 
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20оС.  
Внутренний 

диaметр 
[мм] 

Вес 
[г/м] 

Toлщинa 
стенки 
[мм] 

Рaдиус 
изгибa 
[мм] 

Рaбoчее 
дaвление 

[бaр] 

Мaкс. 
дaвление 

[бaр] 

Вaкуум 
[м/H2O] 

Упaкoвкa 
[м] 

Oбъём 
упaкoвки 

[м3] 

16 200 2,5 80 5 15 7 30 0,030 

19 220 2,5 90 5 15 7 30 0,035 

20 240 2,8 110 5 15 7 30 0,037 

25 300 2,8 130 5 15 7 30 0,056 

30 360 2,9 150 5 15 7 30 0,073 

32 390 3,0 155 5 15 7 30 0,078 

35 440 3,2 170 5 15 7 30 0,087 

38 520 3,4 182 5 15 7 30 0,114 

40 550 3,5 195 5 15 7 30 0,125 

45 670 3,8 215 5 15 7 30 0,150 

50 800 4,1 235 5 15 7 30 0,197 

55 900 4,1 255 5 15 7 30 0,228 

60 970 4,1 275 5 15 7 30 0,285 

63 1040 4,2 290 5 15 7 30 0,285 

65 1100 4,3 300 5 15 7 30 0,300 

70 1200 4,5 320 5 15 7 30 0,339 

76 1300 4,7 340 5 15 7 30 0,406 

80 1550 5,2 365 4 12 7 30 0,442 

90 1850 6,0 420 4 12 7 30 0,630 

100 2200 6,0 470 4 12 7 30 0,765 

102 2280 6,0 500 4 12 7 30 0,765 

110 2550 6,0 520 4 12 6 30 0,865 

120 2800 6,2 650 3 9 6 30 1,024 

127 3000 6,2 680 3 9 5,5 30 1,200 

130 3300 6,2 700 3 9 5 30 1,300 

140 3800 6,2 740 3 9 5 20 1,200 

150 4300 6,2 780 3 9 5 20 1,255 

160 5000 7,0 820 2,5 6 5 20 1,500 

170 5380 7,0 830 2 6 4,5 20 1,520 

180 5750 7,5 850 2 6 4,5 10 0,450, 

200 6500 8,2 890 2 6 4,5 10 0,500 
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ШЛАНГ «ТОМИФЛЕКС» ТИПА «ФУД Л» 
ТУ РБ 37526910.001-99 
 
Рабочая температура: от -15°C до +60°C. 
Цвет: прозрачный с белой спиралью. 
Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный 
усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению 
ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя слегка 
ребристая. Шланг легок, удобен для манипулирования, гибок. 

Устойчив к воздействию давления и абразивному износу, к ультрафиолетовому облучению и 
атмосферным явлениям, к воздействию большого числа химических веществ. 
Области применения: пищевые шланги, молокопроводы, семяпроводы для российских и импортных 
пневматических сеялок точного высева. Слив и перекачка жидких и сыпучих пищевых продуктов и 
сырья (в том числе спирта до 25%). Имеется Свидетельство о государственной гигиенической 
регистрации Таможенного Союза. 
 
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20оС.  
 
Внутренний 

диaметр 
[мм] 

Вес 
[г/м] 

Toлщинa 
стенки 
[мм] 

Рaдиус 
изгибa 
[мм] 

Рaбoчее 
дaвление 

[бaр] 

Мaкс. 
дaвление 

[бaр] 

Вaкуум 
[м/H2O] 

Упaкoвкa 
[м] 

Oбъём 
упaкoвки 

[м3] 

19 200 2,6 80 5 15 6 30 0,030 

20 220 2,6 110 5 15 6 30 0,037 

25 285 2,6 130 5 15 6 30 0,056 

30 350 2,7 150 5 15 6 30 0,073 

32 370 2,8 155 5 15 6 30 0,078 

35 430 2,8 170 5 15 6 30 0,087 

38 500 3,2 182 5 15 6 30 0,114 

40 530 3,2 195 5 15 6 30 0,125 

45 630 3,5 215 5 15 6 30 0,150 

50 750 3,8 235 5 15 6 30 0,197 

55 762 3,8 255 5 15 6 30 0,228 

60 910 3,9 275 5 15 6 30 0,285 

63 970 3,9 290 5 15 6 30 0,285 

65 980 4,0 300 5 15 6 30 0,300 

70 1125 4,2 320 5 15 6 30 0,339 

76 1270 4,4 340 5 15 6 30 0,406 

80 1450 5,2 365 4 12 6 30 0,442 

90 1650 5,5 420 4 12 6 30 0,630 

100 2000 5,5 470 4 12 5 30 0,765 

120 2600 5,7 650 3 9 5 30 1,024 

127 3000 5,7 700 3 9 4 20 1,100 

140 3500 5,7 740 3 9 4 20 1,200 

160 4600 6,5 820 2,5 6 4 20 1,500 
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ШЛАНГ «ТОМИФЛЕКС» ТИПА «ВАЙР ФУД» 
ТУ РБ 37526910.001-99 

 
Рабочая температура: от -15°C до +60°C. 
Цвет: прозрачный. 
Свойства: шланг из пластичного ПВХ, усиленный стальной 
спиралью. Внутренняя и внешняя поверхности гладкие. 
Чрезвычайно гибок. Устойчив к ультрафиолетовому излучению 
и к воздействию большого числа химических веществ. 

Области применения: особенно пригоден для перекачки жидкостей, в том числе и пищевых. 
 
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20оС. 
 

Внутренний 
диaметр 

[мм] 

Вес 
[г/м] 

Толщина 
стенки 
[мм] 

Толщина 
металлической 

спирали 
[мм] 

Рaдиус 
изгибa 
[мм] 

Рaбочее 
давление 

[бар] 

Вaкуум 
[м/H2O] 

Длина 
бухты 

 [м] 

Объем 
бухты 
[м3] 

16 250 3,0 0,95 80 6,0 8,5 50 0,042 

18 290 3,2 0,95 95 5,0 8,5 50 0,065 

20 350 3,5 0,95 110 5,0 8,5 50 0,080 

22 380 3,5 1,15 120 5,0 8,5 50 0,090 

25 500 4,0 1,15 130 5,0 8,5 50 0,110 

30 585 4,0 1,15 150 4,0 8,5 50 0,140 

32 650 4,2 1,15 155 4,0 8,5 50 0,165 

35 700 4,2 1,15 170 4,0 8,5 50 0,180 

38 800 4,5 1,15 182 4,0 8,5 30 0,114 

40 870 4,6 1,15 195 4,0 8,0 30 0,125 

45 1100 4,9 1,75 215 4,0 8,0 30 0,178 

50 1235 5,0 1,75 235 3,5 8,0 30 0,218 

60 1700 5,9 1,75 275 3,5 8,0 30 0,265 

63 1800 5,9 1,75 290 3,5 8,0 30 0,281 

70 2000 6,0 1,75 320 3,5 7,0 30 0,342 

76 2200 6,1 1,75 340 3,5 7,0 20 0,489 

80 2350 6,1 1,75 365 3,5 7,0 20 0,357 

90 2900 6,5 2,00 420 3,0 7,0 20 0,410 

102 3350 6,5 2,45 470 2,5 7,0 20 0,518 

110 4200 7,0 2,45 520 2,0 7,0 20 0,600 
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ШЛАНГ «ТОМИФЛЕКС» ТИПА «БРЕЙД ФУД» 
ТУ РБ 37526910.001-99 

 
Рабочая температура: от -10°C до +60°C. 
Цвет: прозрачный. 
Свойства: трехслойный прозрачный шланг из ПВХ, 
армированный полиэфирными нитями. Внутренняя и наружная 
поверхности гладкие. Устойчив к ультрафиолетовому облучению 
и воздействию большого числа химический субстанций. 

Эластичный, легкий, удобный для манипулирования. 
Области применения: для транспорта жидкостей и сжатого воздуха. Шланг сертифицирован для 
перекачки пищевых продуктов. 
 
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20оС. 
 

Внутренний 
диaметр 

[мм] 

Наружный 
диаметр 

[мм] 

Масса 
[кг/м] 

Толщина 
стенки 
[мм] 

Радиус 
изгиба 
[мм] 

Рабочее 
давление 

[бар] 

Давление 
разрыва 

[бар] 

 
Длина 

шланга в 
бухте 

[max. м] 
 

воздух вода воздух вода 

6,0 11,0 0,080 2,5 80 6 10 18 30 100 

8,0 13,0 0,100 2,5 90 6 10 18 30 100 

10,0 14,5 0,115 2,2 120 6 10 18 30 100 

12,5 17,0 0,130 2,2 150 6 10 18 30 100 

16,0 22,0 0,200 3,0 200 6 10 18 30 100 

19,0 26,0 0,310 3,5 230 6 10 18 30 50 

25,0 32,0 0,400 3,5 230 6 10 18 30 50 

32,0 40,0 0,500 4,0 300 6 10 18 30 50 
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ШЛАНГ «ТОМИФЛЕКС» ТИПА «ФУД ЛПУ» 
ТУ РБ 37526910.001-99 

 
Рабочая температура: от -20°C до +80°C. 
Цвет: прозрачный с белой спиралью. 
Свойства: шланг из полиуретана с жесткой спиралью из ПВХ. 
Внутри гладкий, снаружи слегка ребристый. 
Области применения: напорно-всасывающий шланг для 
абразивных жидких и сыпучих веществ (шлам, песок, цемент, 

зерновые, мелкий щебень). Рекомендуется для случаев, когда требуется высокая стойкость к 
абразивному износу. Пригоден для пищевых продуктов. 
 
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20оС. 
 

Внутренний 
диaметр 

[мм] 

Вес 
[г/м] 

Межспиральная 
толщина стенки 

[мм] 

Тoлщинa 
стенки со 
спиралью 

[мм] 

Радиус 
изгиба 
[мм] 

Рабочее 
давл. 
бар 

Давл. 
разрыва 

бар 

Вакуум 
[м/H2O] 

Длина 
бухты 

[м] 

Объём 
бухты 
[м3] 

30  320  1,2  3,7  130  3  9  9  30  0,091 

32  340  1,2  3,7  140  3  9  9  30  0,100 

35  380  1,3  3,8  160  3  9  9  30  0,110 

38  410  1,3  3,8  180  3  9  9  30  0,117 

40  490  1,5  4,5  190  3  9  9  30  0,153 

45  570  1,5  4,6  200  3  9  8  30  0,170 

50  690  1,5  5,2  215  3  9  8  30  0,214 

60  910  1,5  5,6  230  3  9  8  30  0,261 

63  960  1,5  5,6  240  3  9  8  30  0,330 

70  1000  1,5  5,9  250  2,5  7,5  8  30  0,400 

76  1100  1,7  5,3  270  2,5  7,5  8  30  0,489 

80  1200  2  5,4  290  2,5  7,5  7  30  0,579 

90  1400  2  5,7  380  2,5  7,5  7  30  0,660 

100  1600  2  6,1  420  2,5  7,5  7  30  0,729 

102  1600  2  6,0  420  2,5  7,5  7  30  0,793 

120  2400  2  7,0  480  2  6,0  6,5  30  1,029 

127  2500  2  7,0  530  1,5  4,5  6,5  30  1,343 

150  3100  2  7,5  800  1,5  4,5  6  20  1,279 
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ШЛАНГ «ТОМИФЛЕКС» ТИПА «ФУД ПУ» 
ТУ РБ 37526910.001-99 

 
Рабочая температура: от -20°C до +80°C. 
Цвет: прозрачный с белой спиралью. 
Свойства: шланг из полиуретана с жесткой спиралью из ПВХ. 
Внутри гладкий, снаружи слегка ребристый. 
Области применения: напорно-всасывающий шланг для 
абразивных жидких и сыпучих веществ (шлам, песок, цемент, 

зерновые, мелкий щебень). Рекомендуется для случаев, когда требуется высокая стойкость к 
абразивному износу. Пригоден для пищевых продуктов. 
 
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20оС. 
 

Внутренний 
диaметр 

[мм] 

Вес 
[г/м] 

Толщина 
стенки 
[мм] 

Рaдиус 
изгибa 
[мм] 

Давление 
рабочее 

бар 

Давление 
разрыва 

бар 

Вaкуум 
[м/H2O] 

Длина 
бухты 

[м] 

Oбъём 
бухты 
[м3] 

20 260 3,1 150 5 15 7 30 0,080 

25 340 3,4 150 5 15 7 30 0,085 

30 360 3,4  150  5 15 7 30  0,089 

32 390 3,4  155  5 15 7 30  0,099 

35 440 3,5  170  5 15 7 30  0,108 

38 520 3,8  185  5 15 7 30  0,117 

40  550 3,8 195  5 15 7 30  0,135 

45  670 4,1 215  5 15 7 30  0,157 

50  800 4,4 235  5 15 7 30  0,198 

55 880 4,4 235 5 15 7 30 0,201 

60  970 4,5 275  5 15 7 30  0,250 
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ШЛАНГ «ТОМИФЛЕКС» ТИПА «ФУЕЛ» 
ТУ РБ 37526910.001-99 

 
Рабочая температура: от -25°C до +60°C. 
Цвет: прозрачный с белой спиралью или темно-синий. 
Свойства: шланг из специальных видов мягкого ПВХ, усиленный 
спиралью из устойчивого к ударам и давлению ПВХ. Внутренняя 
поверхность гладкая, внешняя слегка волнистая. Устойчив к 
воздействию давления и абразивному износу, к 

ультрафиолетовому облучению и воздействию большого числа химических субстанций. 
Области применения: для перекачки нефтепродуктов, минеральных масел и т.п. 
 
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20оС. 
 

Внутренний 
диaметр 

[мм] 

Вес 
[г/м] 

Toлщинa 
стенки 
[мм] 

Рaдиус 
изгибa 
[мм] 

Рaбoчее 
дaвление 

[бaр] 

Мaкс. 
дaвление 

[бaр] 

Вaкуум 
[m/H2O] 

Длина 
бухты 

[м] 

Oбъём 
упaкoвки 

[м3] 

16  200  2,5  80  5  15  7  30  0,030  

19 230 2,6 90 5 15 7 30 0,030 

20  240  2,8  110  5  15  7  30  0,037  

25  300  2,8  130  5  15  7  30  0,056  

30  360  2,9  150  5  15  7  30  0,073  

32  390  3,0  155  5  15  7  30  0,078  

35  440  3,2  170  5  15  7  30  0,087  

38  520  3,4  182  5  15  7  30  0,114  

40  550  3,5  195  5  15  7  30  0,125  

45  670  3,8  215  5  15 7  30  0,150  

50  800  4,1  235  5  15 7  30  0,197  

55  900  4,1  255  5  15 7  30  0,230  

60  970  4,1  275  5  15 7  30  0,285  

63  1040  4,2  290  5 15 7  30  0,285  

65  1100  4,2  300  5 15 7  30  0,300  

70  1200  4,5  320  5  15 7  30  0,339  

76  1300  4,7  340  5  15 7  30  0,406  

80  1550  5,2  365  4 12 7  30  0,442  

90  1850  6,0  420  4 12 7 30  0,630  

100  2200  6,0  470  4 12 7  30  0,765  

102 2280 6,0 480 4 12 7 30 0,770 

110  2550  6,0  520  4 12 6  30  0,865  

120  2800  6,2  650  3 9 6  30  1,024  

127  3000  6,2  680  3 9 5,5 30  1,200  

130 3200 6,2 680 3 9 5,5 30 1,210 

140 3700 6,2 680 3 9 5,5 30 1,240 

150  4300  6,2  780  3 9 5 20  1,255  
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ШЛАНГ «ТОМИФЛЕКС» ТИПА «ЭЙР 
КОНДИЦИОНЕР» 
ТУ РБ 37526910.001-99 
 
Рабочая температура: от -20°C до +60°C. 
Цвет: белый. 
Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный 
усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению 
ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя волнистая. 

Чрезвычайно легкий и гибкий. 
Области применения: применяется в установках кондиционирования и вентиляции в качестве 
дренажного шланга. Используется в холодильном оборудовании. 
 
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20оС. 
 

Внутренний 
диaметр 

[мм] 

Вес 
[г/м] 

Тoлщинa 
стенки со 
спиралью 

[мм] 

Межспиральная 
тoлщинa стенки 

[мм] 

Радиус 
изгиба 
[мм] 

Вакуум 
[м/H20] 

Длина 
бухты 

[м] 

Объем 
бухты 
[м3] 

16 90 2,2 0,5 40 4 30 0,019 

20 100 2,2 0,5 40 4 30 0,040 

25 105 2,2 0,5 40 3 30 0,050 

32 170 2,4 0,5 40 3 30 0,065 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tdpts.ru/
mailto:pts2001@tdpts.ru


КАТАЛОГ ТОВАРОВ 2017: шланги из ПВХ и полиуретана                                                        
 

По ценам и наличию товара на складе уточняйте в отделе продаж ТД «ПромТехСырье»:  
г. Красноярск, Северное шоссе, 17 (центральный вход), 1 этаж  
тел./факс (391)291-18-96 (многоканальный), 8-800-775-08-90 (звонок по РФ бесплатный)   

промтехсырье.рф    pts2001@tdpts.ru  Страница 26 
 

ШЛАНГ «ТОМИФЛЕКС» ТИПА «ЭЙР» 
 ТУ РБ 37526910.001-99 
 
Рабочая температура: от -15°C до +60°C. 
Цвет: прозрачный с белой спиралью или синий. 
Свойства: шланг из пластичного ПВХ, армированный 
усиливающей спиралью из устойчивого к ударам и давлению 
ПВХ. Внутренняя поверхность гладкая, внешняя волнистая. 
Чрезвычайно легкий и гибкий. 

Области применения: для отсоса воздуха, дыма, газов, в установках кондиционирования и 
вентиляции. 
 
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20оС. 
 

Внутренний 
диaметр 

[мм] 

Вес 
[г/м] 

Тoлщинa 
стенки со 
спиралью 

[мм] 

Межспиральная 
тoлщинa стенки 

[мм] 

Радиус 
изгиба 
[мм] 

Вакуум 
[м/H20] 

Длина 
бухты 

[м] 

Объем 
бухты 
[м3] 

16 80 2,2 0,5 40 4 30 0,0203 

19 90 2,2 0,5 40 4 30 0,0304 

20 100 2,2 0,5 40 4 30 0,040 

25 105 2,2 0,5 40 3 30 0,050 

30 140 2,4 0,5 40 3 30 0,062 

32 140 2,4 0,5 40 3 30 0,065 

35 170 2,4 0,5 40 3 30 0,098 

38 195 2,5 0,5 50 3 30 0,124 

40 200 2,6 0,5 60 3 30 0,124 

45 245 2,6 0,5 80 2,5 30 0,142 

50 290 3,0 0,5 90 2,5 30 0,182 

55 360 3,0 0,5 90 2,5 30 0,195 

60 425 3,3 0,5 100 2,5 30 0,279 

63 460 3,3 0,5 100 2,5 30 0,279 

65 475 3,3 0,5 100 2,5 30 0,279 

70 500 3,3 0,5 110 2,5 30 0,312 

76 550 3,4 0,5 110 2,5 30 0,343 

80 590 3,6 0,5 130 2,5 30 0,375 

90 670 4,2 0,5 150 2 30 0,529 

100 750 4,3 0,5 160 2 30 0,627 

102 800 4,3 0,5 162 2 30 0,627 

110 900 4,5 0,5 190 2 30 0,746 

120 1000 4,8 0,5 200 2 30 0,855 

127 1100 5,0 0,6 230 2 30 0,923 

130 1200 5,0 0,6 250 2 30 0,984 

140 1300 5,2 0,6 260 2 30 1,070 

150 1500 5,4 0,6 280 2 30 0,928 

152 1550 5,4 0,6 280 2 30 0,930 

160 1670 5,7 0,7 280 1 20 1,078 

170 1760 5,8 0,7 300 1 20 1,150 

180 1850 6,0 0,7 320 1 20 1,283 

200 2150 6,0 0,7 360 1 20 1,513 

 

 

http://tdpts.ru/
mailto:pts2001@tdpts.ru


КАТАЛОГ ТОВАРОВ 2017: шланги из ПВХ и полиуретана                                                        
 

По ценам и наличию товара на складе уточняйте в отделе продаж ТД «ПромТехСырье»:  
г. Красноярск, Северное шоссе, 17 (центральный вход), 1 этаж  
тел./факс (391)291-18-96 (многоканальный), 8-800-775-08-90 (звонок по РФ бесплатный)   

промтехсырье.рф    pts2001@tdpts.ru  Страница 27 
 

ШЛАНГ «ТОМИФЛЕКС» ТИПА «БРЕЙД 

ОКСИ» 
ТУ РБ 37526910.001-99 

Рабочая температура: от -20°C до +60°C. 

Цвет: синий. 

Свойства: Трехслойный шланг из специальных видов ПВХ, 

армированный полиэфирными нитями. Внутренний слой 

выполнен из черного ПВХ с добавками каучука, что обеспечивает повышенную химическую стойкость 

шланга. Второй слой выполнен в виде армирующей оплетки из полиэфирных нитей. Наружный слой 

выполнен из синего ПВХ с добавками   каучука, устойчивого к ультрафиолетовому излучению и 

воздействию различных химических веществ. Внутренняя и наружная поверхность гладкие. Благодаря 

наполнению ПВХ каучуком шланг имеет повышенную гибкость. 

Области применения: Применяется для транспортировки удобрений, пестицидов, минеральных масел 

и др. Пригоден для подачи сжатого воздуха. 

Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20оС. 
 

Внутренний 
диaметр 

[мм] 

Наружный 
диаметр 

[мм] 

Масса 
[кг/м] 

Толщина 
стенки 
[мм] 

Рабочее 
давление 

[бар] 

Радиус 
изгиба 
[мм] 

Длина шланга 
в бухте  

[max. м] 

8,0 13,0 0,115 3,0 15 90 50 

9,0 15,0 0,145 3,0 15 100 100 

10,0 14,5 0,125 2,5 15 120 100 

12,5 17,0 0,180 3,25 15 150 100 

16,0 22,0 0,275 3,5 15 200 50 

19,0 26,0 0,330 3,5 15 230 50 

25,0 32,0 0,400 3,5 15 230 50 
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ШЛАНГ «ТОМИФЛЕКС» ТИПА «КРИСТАЛ» 
ТУ РБ 37526910.001-99 
 
Рабочая температура: от -10°C до +50°C. 
Цвет: прозрачный. 
Свойства: шланг (трубка) из пластичного ПВХ. Внутренняя и 
внешняя поверхность гладкие. Очень легкий шланг, устойчивый к 
воздействию ультрафиолетовых лучей. 
Области применения: неармированный шланг (трубка) для 
безнапорной транспортировки газообразных, жидких и сыпучих 
веществ, в том числе жидких пищевых продуктов. 
 
Выпускается так же в маслобензостойком исполнении 
«КРИСТАЛ БРЕН». 
 
 
 

 
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20оС. 
 

Внутренний 
диaметр 

[мм] 

Внешний 
диaметр 

[мм] 

Толщина 
стенки 
[мм] 

Вес 
[г/м] 

Длина шланга в 
бухте 

[м] 

2 4 1 12 200 

3  5 1 15 200 

4 6 1 20 200 

4 7 1,5 32 200 

5 8 1,5 40 200 

6 9 1,5 45 100 

6 10 2 75 100 

7  10 1,5 50 100 

8  12 2 80 100 

9  13 2 92 100 

10  14 2 100 100 

12  17 2,5 145 100 

14  19 2,5 165 100 

16  22 3 225 50 

18 24 3 250 50 

19 27 4 290 50 

20 26 3 315 50 

22 28 3 410 50 

25 31 3 500 50 

30 37 3,5 675 50 

32 40 4 710 50 

38 48 5 820 50 

50 60 5 1080 50 
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ШЛАНГ «ТОМИФЛЕКС» ТИПА «КРИСТАЛ ПУ» 
ТУ РБ 37526910.001-99 
 
Рабочая температура: от -40°C до +90°C. 
Цвет: прозрачный. 
Свойства: шланг из пластичного ПУ. Внутренняя и внешняя 
поверхность гладкие. Очень легкий шланг, устойчивый к 
воздействию ультрафиолетовых лучей. 

Области применения: предназначен для безнапорного транспортирования газообразных, жидких и 
сыпучих веществ, в т.ч. для слива и перекачки минеральной воды, соков, алкогольных напитков с 
содержанием спирта до 25о, уксуса, молока. 
 
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20оС. 
 

Внутренний 
диaметр 

[мм] 

Внешний 
диaметр 

[мм] 

Толщина 
стенки 
[мм] 

Вес 
[г/м] 

Длина шланга 
в бухте 

[м] 

2 4 1 12 200 

3  5 1 15 200 

4 6 1 20 200 

4 7 1,5 32 200 

5 8 1,5 40 200 

6 9 1,5 45 100 

6 10 2 75 100 

7  10 1,5 50 100 

8  12 2 80 100 

9  13 2 92 100 

10  14 2 100 100 

12  17 2,5 145 100 

14  19 2,5 165 100 

16  22 3 225 50  

18 24 3 250 50 

19 27 4 290 50 

20 26 3 315 50 
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ТРУБКА ИЗ ПОЛИАМИДА 
ТУ РБ 37526910.001-99 
 
Рабочая температура: от -50°C до +90°C. 
Цвет: черный. 
Свойства: однослойные полиамидные трубки изготавливаются 
из полиамида 12, устойчивого к воздействию 
ультрафиолетового облучения и тепловому старению. 
 

Области применения: для перекачки минеральных масел, дизельного топлива, сжатого воздуха. 
 
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20оС. 
 

Внутренний 
диaметр 

[мм] 

Внешний 
диaметр 

[мм] 

Вес 
[г/м] 

Радиус 
изгиба 
[мм] 

Рабочее 
давление 

[бар] 

Давление 
разрыва 

[бар] 

Упаковка 
[м] 

4  6 16,2 30 36 54 200 

6 8 22,6 40 26 39 200 

8 10 29,1 60 20 33 200 

9 12 50,9 60 26 39 100 

12 15 65,5 90 20 33 100 
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ВОЗДУХОВОД «ВАЙР ТПУ З» 
 
Рабочая температура: от -40°C до +90°C. 
Цвет: прозрачный со стальной омедненной спиралью. 
Свойства: полиуретановый шланг с устойчивой к коррозии 
стальной омедненной спиралью. Имеет высокую гибкость и 
легкость. Благодаря использованию полиуретана обладают 
высокой устойчивостью к абразивному износу, атмосферному 
влиянию и большинству химических веществ. 

Области применения: 
 для отсоса воздуха, газов, дыма, пара, пыли в установках вентиляции и кондиционирования; 
 для деревообрабатывающих станков (отсос опилок, стружек). 

 
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20оС. 
 

Внутренний 
диaметр 

[мм] 

Вес 
[г/м] 

Toлщинa 
стенки 
[мм] 

Toлщинa 
стенки со 
спиралью 

[мм] 

Рaдиус 
изгибa 
[мм] 

Вaкуум 
[м/H2O] 

Длина 
бухты 

[м] 

40 165 0,35 1,8 20 0,25 10 

51 185 0,35 1,8 25 0,23 10 

60 225 0,35 1,9 30 0,16 10 

70 305 0,35 1,9 35 0,15 10 

76 340 0,35 1,9 38 0,14 10 

80 360 0,35 1,9 40 0,10 10 

90 380 0,40 2,0 45 0,10 10 

100 420 0,40 2,0 50 0,10 10 

110 520 0,40 2,0 55 0,09 10 

120 560 0,40 2,2 60 0,09 10 

125 590 0,40 2,2 65 0,09 10 

130 630 0,40 2,2 65 0,08 10 

140 650 0,40 2,2 70 0,08 10 

150 700 0,50 2,4 75 0,06 10 

160 880 0,50 2,8 80 0,06 10 

180 990 0,50 2,8 90 0,06 10 

200 1100 0,50 2,8 100 0,06 10 

225 1200 0,50 2,8 110 0,05 10 

250 1300 0,50 2,8 125 0,04 10 

300 1550 0,50 3,0 150 0,03 10 

330 1680 0,60 3,0 160 0,03 10 

350 1820 0,60 3,0 175 0,03 10 

400 2070 0,60 3,0 200 0,02 10 

450 2300 0,60 3,5 220 0,01 6 

500 2500 0,60 3,5 250 0,01 6 

600 3000 0,60 3,5 300 0,01 6 
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ВОЗДУХОВОД «ВАЙР ТПУ АШ» 
 
Рабочая температура: от -40°C до +90°C. 
Цвет: прозрачный со стальной омедненной спиралью. 
Свойства: шланг из термопластичного полиуретана, 
армированный стальной омедненной спиралью. Внутренняя 
поверхность практически гладкая. Имеет высокую механическую 
прочность, легкий и эластичный. Устойчив к абразивному износу, 
ультрафиолетовому излучению и воздействию химических 
веществ. 

Области применения: для всасывания стружек, опилок от деревообрабатывающих станков, пара и 
пыли, особенно агрессивной среде. 

 
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20оС. 

 

Внутренний 
диaметр 

[мм] 

Вес 
[г/м] 

Toлщинa 
стенки 
[мм] 

Toлщинa 
стенки со 
спиралью 

[мм] 

Рaдиус 
изгибa 
[мм] 

Вaкуум 
[м/H2O] 

Длина 
бухты 

[м] 

80 795 1,1 2,2 90 3 , 5 10 

90 870 1,1 2,2 100 3 , 0 10 

100 955 1,1 2,2 120 2 , 5 10 

110 1210 1,1 2,2 130 2 , 5 10 

120 1310 1,1 2,2 140 2 , 0 10 

127 1360 1,1 2,2 150 2 , 0 10 

130 1400 1,1 2,2 150 2 , 0 10 

140 1500 1,1 2,2 160 1,5 10 

150 1580 1,1 2,2 170 1,5 10 

160 2215 1,3 2,2 180 1,5 10 

180 2495 1,3 2,2 210 1,0 10 

200 2735 1,3 2,2 230 1,0 10 

228 3140 1,3 2,2 260 0,5 10 

250 3410 1,3 2,2 290 0,5 10 

279 3835 1,3 2,2 320 0,5 10 

300 4090 1,3 2,2 350 0,5 10 
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ВОЗДУХОВОД «ВАЙР ТПУ Р»  
 
Рабочая температура: от -40°C до +90°C. 
Цвет: прозрачный со стальной омедненной спиралью. 
Свойства: шланг из термопластичного полиуретана, 
армированный стальной омедненной спиралью. Внутренняя 
поверхность практически гладкая. Имеет высокую 
механическую прочность, легкий и эластичный. Устойчив к 
абразивному износу, ультрафиолетовому излучению и 

воздействию химических веществ. Поставляется в бухтах. 
Области применения: для всасывания стружек, опилок от деревообрабатывающих станков, пара и 
пыли. 
 
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20оС. 

 

Внутренний 
диaметр 

[мм] 

Вес 
[г/м] 

Toлщинa 
стенки 
[мм] 

Toлщинa 
стенки со 
спиралью 

[мм] 

Рaдиус 
изгибa 
[мм] 

Вaкуум 
[м/H2O] 

Длина 
бухты 

[м] 

40 225 0,4 2,0 32 2,0 15 

45 245 0,4 2,0 38 2,0 15 

51 285 0,4 2,0 40 2,0 15 

60 335 0,4 2,0 50 1,7 15 

70 420 0,4 2,0 60 1,7 15 

76 450 0,4 2,0 65 1,7 15 

80 480 0,5 2,2 70 1,6 15 

90 540 0,5 2,2 75 1,6 15 

100 640 0,5 2,2 85 1,3 15 

110 690 0,5 2,4 90 1,2 15 

120 760 0,5 2,4 100 1,0 15 

127 800 0,5 2,4 105 1,0 15 

130 830 0,5 2,4 105 0,8 15 

140 960 0,5 2,4 115 0,5 15 

152 1040 0,6 3,2 125 0,6 15 

160 1150 0,6 3,2 130 0,6 15 

170 1350 0,6 3,2 140 0,6 15 

180 1450 0,6 3,2 150 0,6 15 

203 1650 0,6 3,2 165 0,6 15 

228 1900 0,6 3,2 185 0,6 10 

254 2150 0,6 3,2 210 0,6 10 

279 2400 0,6 3,2 230 0,6 10 

305 2650 0,6 3,2 250 0,6 10 

315 2750 0,6 3,2 270 0,6 10 

356 3050 0,8 3,4 300 0,8 10 

406 3500 0,8 3,4 350 0,8 10 
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ВОЗДУХОВОД «ВАЙР ДЕКС» 
 
Рабочая температура: от -60°C до +65°C. 
Цвет: прозрачный со стальной омедненной спиралью. 
Свойства: шланг изготавливается из пластомеров нового типа с 
армирующей стальной омедненной спиралью. Имеет высокую 
гибкость и очень легкий. Благодаря использованию пластомера 
имеет прекрасную устойчивость к низким температурам, 
абразивному износу, маслам. Его химическая устойчивость 

соответствует полиэтилену. 
Области применения: для всасывания абразивной пыли, стружек, опилок, в установках климатизации. 
 
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20оС. 
 

Внутренний 
диaметр 

[мм] 

Вес 
[г/м] 

Toлщинa 
стенки 
[мм] 

Toлщинa стенки 
со спиралью 

[мм] 

Рaдиус 
изгибa 
[мм] 

Вaкуум 
[m/H2O] 

Длина 
бухты 

[м] 

40 165 0,35 1,8 20 0,25 10 

50 185 0,35 1,8 25 0,23 10 

60 225 0,35 1,9 30 0,16 10 

70 305 0,35 1,9 35 0,15 10 

76 340 0,35 1,9 38 0,14 10 

80 360 0,35 1,9 40 0,10 10 

90 380 0,40 2,0 45 0,10 10 

100 420 0,40 2,0 50 0,10 10 

110 520 0,40 2,0 55 0,09 10 

120 560 0,40 2,2 60 0,09 10 

127 590 0,40 2,2 65 0,09 10 

130 630 0,40 2,2 65 0,08 10 

140 650 0,40 2,2 70 0,08 10 

150 700 0,50 2,4 75 0,06 10 

160 880 0,50 2,8 80 0,06 10 

180 990 0,50 2,8 90 0,06 10 

200 1100 0,50 2,8 100 0,06 10 

225 1200 0,50 2,8 110 0,05 10 

250 1300 0,50 2,8 125 0,04 10 

300 1550 0,50 3,0 150 0,03 10 

330 1680 0,60 3,0 160 0,03 10 

350 1820 0,60 3,0 175 0,03 10 

400 2070 0,60 3,0 200 0,02 10 

450 2300 0,60 3,5 220 0,01 6 

500 2500 0,60 3,5 250 0,01 6 

600 3000 0,60 3,5 300 0,01 6 
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ВОЗДУХОВОД «ВАЙР ТЕРМОСТОЙКИЙ» 
 
Рабочая температура: от -20°C до +100°C. 
Цвет: светло-серый с омедненной стальной спиралью 
Свойства: гибкий антистатический шланг с омедненной 
стальной спиралью. Имеет очень высокую гибкость и очень 
легкий. Изготавливается из негорючей полиэфирной ткани, 
покрытой слоем ПВХ. Поставляется в сжатом виде. 
 

Области применения: для всасывания дыма, паров, газов и в системах вентиляции. 
 
Характеристики шлангов при температуре окружающей среды 20оС. 
 

Внутренний 
диaметр 

[мм] 

Вес 
[г/м] 

Рaдиус изгибa 
[мм] 

Длина 
бухты [м] 

40 110 20 10 

51 120 25 10 

60 140 30 10 

63 145 30 10 

70 160 35 10 

76 175 40 10 

80 195 45 10 

90 200 45 10 

102 240 50 10 

110 270 55 10 

120 295 60 10 

127 315 65 10 

140 350 70 10 

152 370 75 10 

160 440 80 10 

170 490 85 10 

180 535 90 10 

203 600 100 10 

228 660 115 10 

254 790 125 10 

279 880 140 10 

305 950 150 10 

320 1050 160 10 

354 1110 175 10 

406 1280 200 10 

505 2350 250 10 
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СИЛОВЫЕ ХОМУТЫ «НОРМА ГБС» 

Хомуты Норма ГБС с шарнирным болтом согласно стандарту DIN 3017 сконструированы для крепления 
всасывающих шлангов и шлангов для сжатого воздуха с высокой степенью твердости или с 
пластмассовым или со стальным армированием, отличаются высокими зажимными силами ленты. 
Монтаж хомута осуществляется без всяких проблем с помощью ручного, пневматического или 
электрического стандартного инструмента. 

Размеры: от 17 до 252 мм. 
Ширина ленты: от 18 до 30 мм. 
Крутящий момент: от 15 до 50 Нм. 
Коррозийная стойкость в солевом тумане: минимум 72 ч. 
Материал: Сталь с цинко-алюминевым покрытием (W1). 

 

1 – Новый дизайн винта с интегрированной 

дистанционной втулкой, улучшенная эффективность. 

2 - Усиленные пластины обеспечивают значительно 

большие крутящие моменты. 

3 – Механический фиксатор без точек сварки, нет 

контактной коррозии. 

4 – Мостик для защиты шланга. 

5 – Жесткая лента с закругленными кромками для 

защиты от повреждений шланга. 

Таблица размеров: 

Ширина 
ленты 
[мм] 

Обозначение Рабочий 
диаметр 

[мм] 

Ширина 
ленты 
[мм] 

Обозначение Рабочий 
диаметр 

[мм] 

18 ГБС 18 17-19 25 ГБС 76 73-79 

18 ГБС 20 19-21 25 ГБС 82 79-85 

18 ГБС 22 21-23 25 ГБС 88 85-91 

18 ГБС 24 23-25 25 ГБС 94 91-97 

18 ГБС 26 25-27 25 ГБС 101 97-104 

18 ГБС 28 27-29 25 ГБС 108 104-112 

18 ГБС 30 29-31 25 ГБС 117 112-121 

18 ГБС 33 31-34 25 ГБС 126 121-130 

18 ГБС 36 34-37 30 ГБС 135 130-140 

18 ГБС 39 37-40 30 ГБС 145 140-150 

18 ГБС 42 40-43 30 ГБС 156 150-162 

20 ГБС 45 43-47 30 ГБС 168 162-174 

20 ГБС 49 47-51 30 ГБС 181 174-187 

20 ГБС 53 51-55 30 ГБС 194 187-200 

20 ГБС 57 55-59 30 ГБС 207 200-213 

20 ГБС 61 59-63 30 ГБС 220 213-226 

20 ГБС 66 63-68 30 ГБС 233 226-239 

25 ГБС 71 68-73 30 ГБС 246 239-252 
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ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗНЫХ ТИПОВ ШЛАНГОВ 
 

Для вентиляционных систем, деревообрабатывающего оборудования, мебельного производства, 

стружкоотсосов, пылеуловителей: 

Шланг ПВХ ЛИГНУМ, ЛИГНУМ СЕ 

Шланг 

полиуретановый 

ЛИГНУМ ПУ, ЛИГНУМ СЕ ПУ, ТПУ З, ДЕКС, ВАЙР ТЕРМОСТОЙКИЙ, ТПУ Р, ТПУ Аш   

Для сельскохозяйственной техники, семяпроводы для сеялок: 

Шланг ПВХ ГАРДЕН, ГАРДЕН Л, ФУД, АГРО, АГРО СЕ, ФУД Л 

Шланг 

полиуретановый 

ФУД ЛПУ, ФУД ЛПУ 

 Трубка из полиамида 

Для пищевых производств, молокопроводов, алкоголя до 25%: 

Шланг ПВХ ФУД, БРЕЙД ФУД, ВАЙР ФУД, КРИСТАЛ, ФУД Л, ВАЙН 

Шланг 

полиуретановый 

ФУД ЛПУ, ФУД ПУ, КРИСТАЛ ПУ 

Для подачи воздуха и других газов под давлением, для компрессоров, пневмоинструмента: 

Шланг ПВХ БРЕЙД ФУД, БРЕЙД ОКСИ 

Для насосов и мотопомп: 

Шланг ПВХ АГРО, АГРО СЕ, АГРО ЭЛАСТИК, ГАРДЕН, ГАРДЕН СЛ, ФУД, БРЕЙД ФУД 

Для откачки сточных вод, оснащения специальных транспортных средств, ассенизаторские рукава 

для вакуумных машин: 

Шланг ПВХ АГРО, АГРО СЕ, АГРО ЭЛАСТИК 
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Для всасывания и перемещения сильно абразивных веществ и материалов: 

Шланг ПВХ АГРО, ГАРДЕН 

Шланг 

полиуретановый 

 ФУД ЛПУ,  ФУД ПУ,  ЛИГНУМ ПУ,  ЛИГНУМ СЕ ПУ 

Дренажные шланги для систем кондиционирования: 

Шланг ПВХ ЭЙР, ЭЙР КОНДИЦИОНЕР 

Для химически агрессивных сред: 

Шланг ПВХ АГРО, ГАРДЕН, БРЕЙД ОКСИ 

Шланг 

полиуретановый 

ЛИГНУМ ПУ,  ЛИГНУМ СЕ ПУ 

Для воздушных тормозов, гидравлических и топливных систем моторных транспортных средств: 

 Трубка из полиамида 

Для садовых нужд, систем полива: 

Шланг ПВХ ГАРДЕН,  ГАРДЕН СЛ,  БРЕЙД ГАРДЕН, ЭЙР КОНДИЦИОНЕР 

Для обвязки бассейнов, гидромассажных ванн: 

Шланг ПВХ ГИДРО 

Для нефтепродуктов: 

Шланг ПВХ ФУЕЛ,  КРИСТАЛ БРЕН 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Памятка пользователям армированных спиральных шлангов. 
 
Шланги ПВХ следует употреблять для транспортировки только тех сред, которые указаны в 
спецификациях для конкретного типа шланга. Для транспортировки других сред необходимо получить 
согласие у предприятия - изготовителя или продавца или решить данный вопрос на основании 
таблицы химической стойкости шлангов. 
Шланги ПВХ требуют особых условий хранения. Шланги складываются в стопки не более пяти бухт 
одна на одну. При этом не менее одного раза в неделю бухты шлангов следует перекладывать 
(верхнюю бухту - вниз, следующую сверху бухту - на нее и т.д.). Это позволяет избежать напряжений в 
спирали, особенно в теплое время года, и последующего ее разрушения. 
При нахождении при пониженных температурах шланги ПВХ становятся очень хрупкими, поэтому 
обращаться со шлангами нужно очень осторожно, не подвергать шланги деформации и ударам. Перед 
монтажом или размоткой в таких случаях шланг должен быть выдержан при температуре +15°-20°С в 
течение не менее 24 часов. 
Для обеспечения удобства монтажа и облегчения надевания шлангов на патрубки необходимо концы 
шлангов длиной 50-60мм опустить в горячую воду (60°-70° С) на 1-2 мин. 
Допустимые отклонения линейных размеров шлангов (в соответствии с EN/ISO 1307-1995). 
Шланги системы "ТОМИФЛЕКС" изготавливаются из комбинации жесткого и мягкого 
поливинилхлорида методом коэкструзии. В силу специфики своего изготовления допустимые 
отклонения внутреннего диаметра шлангов от номинальной величины в соответствии с EN/ISO 1307-
1995 составляют: 
 

Внутренний 
диаметр, мм 

Допустимое 

отклонение, 

мм 

Внутренний 

диаметр, мм 

Допустимое 

отклонение, 

мм 

Внутренний 

диаметр, мм 

Допустимое 

отклонение, 

мм 
3,2 ±0,30 19 ±0,60 63 ±1,20 

4 ±0,40 20 ±0,60 76 ±1,40 

5 ±0,40 25 ±0,80 80 ±1,40 

6,3 ±0,40 32 ±1,00 100 ±1,60 

8 ±0,40 38 ±1,00 125 ±1,60 

10 ±0,40 40 ±1,00 150 ±2,00 

12,5 ±0,60 50 ±1,20 200 ±2,50 

16 ±0,60 51 ±1,20   

При длине отрезков более 2 м допустимое отклонение длины шланга от указанной на упаковке 

составляет ±1%. 
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График изменения рабочего давления при изменении рабочей температуры для шлангов 

«Томифлекс»: 

  

Таблица перевода единиц измерения давления: 

Единицы давления 

 
Паскаль 
(Ра, Па) 

Бар (bar, 
бар) 

Техническая 
атмосфера 

(at, ат) 

Физическая 
атмосфера 
(atm, атм) 

Миллиметр 
ртутного столба 

(мм рт.ст., 
mmHg) 

Метр 
водяного 
столба (м 
вод.ст., m 

H2O) 

1 ПА 1 H/м2 10-15 10,197x10-6 9,8692x10-6 7,5006x10-3 1,0197x10-4 

1 бар 105 1x106     

дин/см2 1,0197 0,98692 750,06 10,197   

1 ат 98066,5 0,980665 1 кгс/см2 0,96784 735,56 10 

1 атм 101325 1,01325 1,033 1 атм 760 10,33 

1 
мм.рт.ст. 

133,322 1,3332x10-3 1,3595x10-3 1,3158x10-3 1 мм.рт.ст. 13,595x10-3 

1 
м.вод.ст. 

9806,65 9,80665x10-
2 

0,1 0,096784 73,556 1 м.вод.ст. 
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ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ ШЛАНГОВ ИЗ ПВХ 
 

Условные обозначения 

+ стойкий 

+/- ограниченно стойкий 

- не рекомендуется 

 

Название вещества Концентрация, макс. % Температура 20оС Температура 60оС 

Амилацетат 100 - - 

Амилацетат  - - 

Аммиак газообразный  + - 

Аммиак сжиженный  +/- - 

Анилин  + + 

Ацетат аммония Насыщенный раствор + + 

Ацетон 100 - - 

Бензальдегид 100 - - 

Бензин  FUEL  

Бензин Super  FUEL  

Бензол  - - 

Бикарбонат аммония Насыщенный раствор + + 

Бикарбонат натрия Насыщенный раствор + + 

Бисульфат натрия Насыщенный раствор + + 

Битум  +/- - 

Бихромат калия Насыщенный раствор + - 

Бром газообразный  - - 

Бром жидкий  - - 

Бромид калия Насыщенный раствор + - 

Бромид магния Насыщенный раствор + + 

Бутан газообразный  + - 

Бутан сжиженный  - - 

Бутилацетат 100 - - 

Винилацетат 100 + +/- 

Вино  + + 

Вода  + + 

Вода 
деминерализованная 

 + - 

Вода дистилированная  + + 

Вода морская  + + 

Вода хлорная концентрированная +/- - 

Водный раствор 
аммиака 

Концентрированный + + 

Воск для пола  + - 

Гексан  FUEL - 

Гептан  FUEL - 

Гидроксид калия 10 + + 

Гидроксид калия 25 + + 

Гидроксид калия 50 + +/- 

Гидроксид кальция  + + 

Гидроксид магния  + + 

Гидроксид натрия 10 + + 
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Гидроксид натрия 25 +/- +/- 

Гидроксид натрия 50 +/- - 

Гидрохинон Насыщенный раствор + - 

Гипохлорит кальция  + + 

Гипохлорит нптрия 10 + + 

Гликоли 10 + + 

Гликоли 60 + +/- 

Глицерин 10 + + 

Глицерин 90 + +/- 

Глюкоза Насыщенный раствор + + 

Гудрон  +/- - 

Двуокись углерода  + + 

Декагидронафталин  - - 

Декстрин  + + 

Декстроза  + + 

Дизельное топливо  FUEL - 

Диметиламин  - - 

Диметилформамид  - - 

Диоксан  - - 

Диоксид серы сухой  + + 

Диоксид серы 
увлажненный 

 - - 

Дихлорбензол  - - 

Животные жиры  FUEL - 

Изооктан  FUEL - 

Йод К2 - - 

Йодид калия Насыщенный раствор + + 

Йодид натрия Насыщенный раствор + + 

Карбонат аммония Насыщенный раствор + + 
Карбонат калия Насыщенный раствор + + 

Карбонат натрия Насыщенный раствор + + 

Керосин  FUEL - 

Кислота азотная 10 + + 

Кислота азотная 25 + +/- 

Кислота азотная 50 + - 

Кислота азотная 70 +/- - 

Кислота бензойная Насыщенный раствор + - 

Кислота борная Насыщенный раствор + - 

Кислота винная Насыщенный раствор + + 

Кислота дубильная  + + 

Кислота лимонная Насыщенный раствор + + 

Кислота масляная Насыщенный раствор - - 

Кислота масляная 20 +/- - 

Кислота муравьиная 10 + +/- 

Кислота муравьиная 40 + +/- 

Кислота муравьиная 50 +/- - 

Кислота муравьиная 98 - - 

Кислота олеиновая 100 + - 

Кислота ортофосфорная 50 + +/- 

Кислота ортофосфорная 85 + +/- 
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Кислота салициловая Насыщенный раствор + + 

Кислота серная 10 + + 

Кислота серная 25 + + 

Кислота серная 50 + +/- 

Кислота серная 70 +/- - 

Кислота серная 96 - - 

Кислота серная 
аккумуляторная 

 + + 

Кислота сернистая 30 + - 

Кислота соляная 10 + + 

Кислота соляная 25 + +/- 

Кислота соляная 32 + - 

Кислота соляная 37 +/- - 

Кислота уксусная 10 + + 

Кислота уксусная 50 + +/- 

Кислота уксусная 
ледяная 

100 - - 

Кислота 
хлорсульфоновая 

 - - 

Кислота хромовая  - - 

Кислота щавелевая 10 + + 

Кислота щавелевая Насыщенный раствор + - 

Крахмал  + + 

Крезол  - - 

Ксилол  - - 

Ланолин  +/- + 

Ликеры  + +/- 

Льняное масло  FUEL  

Масло  FUEL  

Масло SAE 20  FUEL  

Масло АСТМ 1  FUEL  

Масло АСТМ 2  FUEL  

Масло АСТМ 3  FUEL  

Меласса  + + 

Метиламин  - - 

Метилацетат  - - 

Метилхлорид  - - 

Метилэтилкетон  - - 

Мочевина Насыщенный раствор + +/- 

Мыльный раствор  + + 

Нафталин  - - 

Нитрат аммония Насыщенный раствор + + 

Нитрат калия Насыщенный раствор + + 

Нитрат кальция  + + 

Нитрат натрия Насыщенный раствор + + 

Нитробензол  - - 

Озон  + + 

Окись углерода  + + 

Олеум  - - 

Олифа  FUEL  
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Парафин  FUEL  

Парафиновое масло  FUEL  

Перборат натрия Насыщенный раствор + + 

Перекись водорода 25 % объемных + + 

Перманганат калия Насыщенный раствор + + 

Персульфат калия Насыщенный раствор + + 

Перхлорэтилен  - - 

Пиридин  + - 

Пластификаторы  + - 

Пропан сжиженный  FUEL - 

Проявитель для фото  + + 

Растительное масло  FUEL  

Сероводород Насыщенный раствор + + 

Сероводород  - - 

Соевое масло  FUEL  

Сок лимонный Насыщенный раствор + + 

Соли бария  + + 

Соли железа  + + 

Соли магния  + + 

Соли марганца  + + 

Соли меди  + + 

Соли никеля  + + 

Соли ртути  + + 

Соли хрома Насыщенный раствор + + 

Соли цинка  + + 

Спирт амиловый  +/- - 

Спирт бутиловый  +/- - 

Спирт метиловый 10 + + 

Спирт метиловый 50 +/- - 

Спирт метиловый 100 - - 

Спирт этиловый 15 + + 

Спирт этиловый 50 + +/- 

Спирт этиловый 96 +/- - 

Спиртовой раствор 
йода 

 - - 

Сульфат алюминия Насыщенный раствор + + 

Сульфат аммония Насыщенный раствор + + 

Сульфат железа Насыщенный раствор + + 

Сульфат калия Насыщенный раствор + + 

Сульфат магния  + + 

Сульфат меди  + + 

Сульфат натрия Насыщенный раствор + + 

Сульфит натрия Насыщенный раствор + + 

Тетрагидрофуран  - - 

Тетрахлорметан  - - 

Тетрахлорэтан  - - 

Тиосульфат натрия Насыщенный раствор + + 

Тиофен  - - 

Толуол  - - 

Трансформаторное  FUEL  
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масло 

Трихлорбензол  - - 

Трихлорэтан  - - 

Трихлорэтилен  - - 

Уксус (до 9 %)  + + 

Уксусный ангидрид  - - 

Фенол  - - 

Формальдегид 40 + - 

Фосфат аммония Насыщенный раствор + - 

Фосфат калия Насыщенный раствор + + 

Фосфат натрия Насыщенный раствор + + 

Фторид калия Насыщенный раствор + + 

Хлор газообр 100 - - 

Хлор газообр. 10 - - 

Хлор сжиженный.  - - 

Хлор увлажн 10 +/- - 

Хлор увлажн. 100 - - 

Хлорат калия Насыщенный раствор + + 

Хлорат кальция  + + 

Хлорат натрия 25 + +/- 

Хлорбензол  - - 

Хлорид алюминия Насыщенный раствор + + 

Хлорид аммония Насыщенный раствор + + 

Хлорид железа Насыщенный раствор + + 

Хлорид калия Насыщенный раствор + + 

Хлорид кальция  + + 

Хлорид магния Насыщенный раствор + + 

Хлорид меди  + + 

Хлорид натрия Насыщенный раствор + + 

Хлорид олова Насыщенный раствор + + 

Хлороформ  - - 

Хромат калия Насыщенный раствор + + 

Хромовая смесь  - - 

Циклогексан  - - 

Циклогексанол  - - 

Циклогексанон  - - 

Эмульгаторы  + + 

Эмульсия парафина  + +/- 

Этилацетат 100 - - 

Этиловый эфир  - - 

Этилхлорид  - - 
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ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ ШЛАНГОВ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА  
 

Условные обозначения 

1 стойкий 

2 средняя стойкость 

3 ограниченно стойкий 

- не рекомендуется 

Название вещества Концентрация, макс. % Температура 20оС Температура 60оС 

Авиационный керосин  1 1 

Азот  1 1 

Амилацетат  - - 

Амилхлорид  - - 

Аммиак 3 3 - 

Аммиак газообразный  3 - 

Ацетальдегид  2 - 

Ацетат аммония Насыщенный раствор - - 

Ацетат калия Насыщенный раствор 3 - 

Ацетат целлюлозы  1  

Ацетилен  1 1 

Ацетон  - - 

Бензальдегид  - - 

Бензин  1-3 1-3 

Бензол  - - 

Бикарбонат аммония Насыщенный раствор - - 

Бикарбонат натрия Насыщенный раствор 3 - 

Бисульфат кальция Насыщенный раствор 1 1 

Бисульфат натрия Насыщенный раствор 3 - 

Бисульфит кальция Насыщенный раствор 3  

Битум  2 - 

Бихромат калия Насыщенный раствор - - 

Бром газообразный  - - 

Бром жидкий  - - 

Бромат   калия 10 - - 

Бромид калия Насыщенный раствор 3 - 

Бутан газообразный  1 1 

Бутан сжиженный  1 1 

Бутилацетат  - - 

Бутилбензоат  1 1 

Винилацетат  - - 

Вино  1  

Бром газообразный  - - 

Бром жидкий  - - 

Бромат   калия 10 - - 

Бромид калия Насыщенный раствор 3 - 

Бутан газообразный  1 1 

Бутан сжиженный  1 1 

Бутилацетат  - - 

Бутилбензоат  1 1 

Винилацетат  - - 

Вино  1  
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Вода  1 2 

Вода 
дистиллированная 

 1 2 

Вода минеральная  2 3 

Вода морская  1 2 

Водный раствор 
аммиака 

100 - - 

Гексан  1 2 

Гептан  1 1 

Гидравлическая 
жидкость 

DIN 51524,эмульсия 
HFA 

1 1 

Гидроксид калия 10 2 3 

Гидроксид калия 50 - - 
Гидроксид кальция Насыщенный раствор 1 3 

Гидроксид магния Насыщенный раствор 1  

Гидроксид натрия 10 3 - 

Гидроксид натрия 50 - - 

Гидрохинон Насыщенный раствор - - 

Гипохлорит натрия 10 3 - 

Глюкоза (декстроза)  2 3 

Двуокись углерода  1 1 

Декагидронафталин  - - 

Декалин  1  

Детергенты  2 3 

Дизельное топливо  1 1 

Диоксан  - - 

Диоксид серы сухой  - - 

Диоксид серы 
увлажненный 

 - - 

Диэтиловый эфир  1  

Додеканол 
(лауриловый спирт) 

 1  

Железо(2)хлорид 10 2 3 

Животные жиры  1 1 

Жирные кислоты до 7С 
атомов 

 3 - 

Жирные кислоты≥7С 
атомов 

 2 3 

Излучение, 108 Рад  2 2 

Изооктан  1 2 

Изопропиловый спирт  2 - 

Йод  - - 

Йодид калия Насыщенный раствор - - 

Йодид натрия Насыщенный раствор 3 - 

Карбонат аммония Насыщенный раствор - - 

Карбонат калия Насыщенный раствор 2  

Карбонат натрия Насыщенный раствор 3 - 

Касторовое масло  1  

Керосин  1 1 

Кислота азотная любая - - 

Кислота бензойная Насыщенный раствор 3 - 

http://tdpts.ru/
mailto:pts2001@tdpts.ru


КАТАЛОГ ТОВАРОВ 2017: шланги из ПВХ и полиуретана                                                        
 

По ценам и наличию товара на складе уточняйте в отделе продаж ТД «ПромТехСырье»:  
г. Красноярск, Северное шоссе, 17 (центральный вход), 1 этаж  
тел./факс (391)291-18-96 (многоканальный), 8-800-775-08-90 (звонок по РФ бесплатный)   

промтехсырье.рф    pts2001@tdpts.ru  Страница 48 
 

Кислота борная Насыщенный раствор 2 3 

Кислота винная  2 3 

Кислота лимонная Насыщенный раствор 2 - 

Кислота масляная  2 3 

Кислота муравьиная 3 3 - 

Кислота муравьиная 10 2 - 

Кислота муравьиная 100 - - 

Кислота олеиновая 100 2 3 

Кислота ортофосфорная 3 2 3 

Кислота ортофосфорная 50 - - 

Кислота пикриновая  3 - 

Кислота салициловая Насыщенный раствор 2  

Кислота серная 3 3 - 

Кислота серная От 25 - - 

Кислота соляная 3 3 - 

Кислота соляная 10 - - 

Кислота соляная 40 - - 

Кислота таниновая  3 2 

Кислота уксусная 10 - - 

Кислота уксусная 50 - - 

Кислота уксусная 
ледяная 

100 - - 

Кислота 
хлорсульфоновая 

 - - 

Кислота хромовая Любая - - 

Кислота хромовая    

Кислота щавелевая    

Кислоты сульфоновые    

Крахмал    

Крезол    

Ксилол    

Кукурузное масло    

Ланолин    

Лимонный сок  2  

Малеиновая кислота Насыщенный раствор 3 - 

Маргарин  1 1 

Масло АСТМ 1  1 1 

Масло АСТМ 2  1 1 

Масло АСТМ 3  1 1 

Меласса  1 1 

Ментол  3 - 

Метан  1 1 

Метиламин  - - 

Метилацетат  - - 

Метилхлорид  - - 

Метилэтилкетон  - - 

Минеральное масло  1 1 

Молоко  1 1 

Молочная кислота 3 2 3 

Моча  1 1 
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Мочевина Насыщенный раствор 3 - 

Нафталин  - - 

Нитрат аммония Насыщенный раствор 3 - 

Нитрат калия Насыщенный раствор 2 - 

Нитрат кальция  1  

Нитрат меди Насыщенный раствор 3 - 

Нитрат натрия Насыщенный 
раствор,10 

2 3 

Нитрит натрия Насыщенный раствор 3 - 

Нитробензол  - - 

Озон  3 - 

Окись углерода  1 1 

Октан  1 1 

Оливковое масло  1 1 

Пальмовое масло  2  

Парафин  1  

Перекись водорода 3 % объемных 1 2 

Перекись водорода 30 % объемных 2 1 

Перманганат калия Насыщенный раствор 3 1 

Персульфат калия Насыщенный раствор - - 

Перхлорэтилен  - - 

Пиридин  - - 

Пропан сжиженный 
или газообр. 

 1  

Проявитель для фото  - - 

Рапсовое масло  1 - 

Растительное масло  1 1 

Сахарный сироп  2 3 

Сероводород  3 1 

Сероводород  - - 

Силикаты магния 
(тальк) 

 1 2 

Соевое масло  1 1 

Сок лимонный  2  

Соли бария  1-3 - 

Соли никеля  2 2 

Соли ртути  2 2 

Соли хрома Насыщенный раствор - - 

Соли цинка  2 3 

Спирт амиловый  - - 

Спирт бутиловый  2 3 

Спирт метиловый  2 - 

Спирт этиловый 10 2 3 

Спирт этиловый 100 2 - 

Спиртовой раствор 
йода 

 - - 

Сульфат алюминия Насыщенный раствор 2 - 

Сульфат аммония Насыщенный раствор 1 - 

Сульфат железа Насыщенный раствор 2 3 

Сульфат калия Насыщенный раствор 1 3 
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Сульфат кальция Насыщенный раствор 1 1 

Сульфат магния  1 2 

Сульфат меди Насыщенный раствор 2  

Сульфат натрия Насыщенный раствор 2 3 

Сульфид кальция Насыщенный раствор 1 1 

Сульфит магния  3  

Сульфит натрия 3 1 2 

Тетрагидрофуран  - - 

Тетрахлорэтан  - - 

Тетрахлорэтилен  - - 

Тиосульфат натрия Насыщенный раствор 2 3 

Тиофен  - - 

Толуол  - - 

Триэтиленгликоль  2 3 

Уайт спирит  1 1 

Уксусный ангидрид  - - 

УФ излучение  2 2 

Фенол  - - 

Фенол  - - 

Формальдегид  2 - 

Фосфат калия Насыщенный раствор 1 1 

Фосфат натрия Насыщенный раствор 2 3 

Фосфаты   аммония Насыщенный раствор 2 - 

Фосфаты кальция Насыщенный раствор 2 2 

Фреоны R11,113,12,22  3 3 

Фреоны R114  1 1 

Фруктовые сок и вино  2 3 

Фторид натрия Насыщенный раствор 3 - 

Хлор газообр.  - - 

Хлор сжиженный.  - - 

Хлор увлажн.  - - 

Хлорамин Насыщенный раствор 2  

Хлорат калия Насыщенный раствор 3 - 

Хлорат натрия Насыщенный раствор 3 - 

Хлорбензол  - - 

Хлорид алюминия 10 2 3 

Хлорид аммония 3 1 2 

Хлорид железа Насыщенный раствор + + 

Хлорид калия Насыщенный раствор 2 - 

Хлорид кальция 10 2 1 

Хлорид магния 10 1 - 

Хлорид меди Насыщенный раствор 1 1 

Хлорид натрия Насыщенный раствор 2 3 

Хромат калия 40 - - 

Хромовая смесь  - - 

Цианид калия Насыщенный раствор 3 - 

Чернила для письма  1  

Этилацетат  - - 

Этиленгликоль  3  

Яблочный сок  - - 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ШЛАНГОВ ИЗ ПВХ И ПУ ПЕРЕД РЕЗИНОВЫМИ 

РУКАВАМИ 
 

Критерии для сравнения Рукава из резины Рукава из ПВХ 

Устойчивость к внешним 

нагрузкам 
 

Имеют высокую прочность, 

сопоставимую с пластмассовыми 

трубами. Им также присущи 

качества труб из полимерных 

материалов - износостойкость и 

высокая сопротивляемость 

механическим повреждениям. 

Ударопрочность Низкая Высокая 

Герметичность соединений  Долговременная 

Коррозионная стойкость Низкая Высокая 

Химическая стойкость 

Бензин, реактивное и 

дизельное топливо, масла на 

нефтяной основе, слабые 

растворы неорганических 

кислот, щелочей (до 20%)  

Высокая стойкость к кислотам и 

щелочам (к серной кислоте 

концентрацией 25% , соляной 10%, 

фосфорной 85%) 

Стойкость к истиранию (к 

гидроабразивному износу) 
Низкая  Высокая  

Зарастаемость различными 

типами отложений 
Высокая  Низкая   

Шероховатость 
Высокий коэффициент 

шероховатости 

Внутренняя поверхность 

совершенно гладкая, в силу чего 

пропускная способность 

существенно выше 

Кольцевая жесткость Низкая 

Даже при сложных изгибах не 

меняют своего внутреннего 

диаметра 

Гибкость Хорошая  

Шланги даже больших диаметров 

обладают исключительной 

гибкостью 

Рабочее давление 
1,6-20 бар  

(РВД до 415 бар) 

Рабочее давление до 21 бар; вакуум 

при всасывании до 900 мБар. 

Удельный вес  

Вес готового изделия из ПВХ в 

несколько раз ниже изделий из 

резины при сохранении более 

высоких технико-экономических 

показателей. 

Способность к 

самокомпенсации внутренних 

напряжений 

 Есть 

Диапазон рабочих температур От -60°С до +100°С От -40°C до +60°C 

Теплопроводность Высокая Низкая 

Пожаробезопасность Горючи 

Трудно воспламеняется и не 

поддерживает процесс горения. 

Эффект самозатухания. 

Устойчивость к воздействию 

микроорганизмов 
 

Имеется Свидетельство о 

государственной гигиенической 

регистрации Таможенного Союза. 
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Срок эксплуатации  

Долговечность (срок эксплуатации 

от 50 лет). Могут перерабатываться 

5 раз без потери своих 

эксплуатационных качеств. 

Экологическая безопасность 

материала 
 

При использовании в 

температурном диапазоне от -25 до 

+70ºС, является экологически 

чистым. Выделение хлора 

происходит при температуре свыше 

+70ºС. 

Соответствие ГОСТу / ТУ Да Да 

легкость складирования и 

транспортирования 
 

Длина бухт шлангов из ПВХ 

25/30/50/100м 

Универсальность системы: 

возможность использования 

широкого ассортимента 

фитингов, соединения с любым 

типом оборудования 

Да Да 

Прочее  

Простота монтажа; 

высокая скорость монтажа; 

конкурентоспособная цена в 

сравнении с другими материалами; 

низкие затраты на обслуживание и 

ремонт; 

простота эксплуатации; 

устойчивость к 

воздействию ультрафиолетовых 

лучей 
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О КОМПАНИИ 

 

Начиная с 2001 года ООО Торговый Дом "ПромТехСырье" занимает одну из лидирующих 

позиций на региональном рынке продаж резинотехнических, асбестотехнических изделий, 

современных уплотнительных и термоизоляционных материалов, огнеупоров и гибких 

трубопроводов. 

Ключевым принципом работы нашей компании является быстрое реагирование на требования 

клиентов – от индивидуальных до отраслевых. 

Квалифицированный персонал компании проведет качественную консультацию и в короткие 

сроки подберет оптимальные параметры необходимой продукции. В результате Вы сможете 

подобрать именно ту продукцию, которая наиболее соответствует требованиям Вашего оборудования 

и условиям работы. Качество гарантировано многолетним опытом производителей. 

Мы предлагаем товар не только с хорошими техническими характеристиками, но и главным 

образом, востребованный покупателем.  

Широкий ассортимент дает возможность индивидуально подобрать материал, адаптированный 

под требования потребителя, с максимальным экономическим эффектом. Ассортимент продукции 

постоянно расширяется.  

Наша компания работает с заявками любой сложности и специфики. Тесное взаимодействие с 

заводами-изготовителями и транспортными компаниями позволяет компании «ПромТехСырье» 

осуществлять поставку продукции в кратчайшие сроки с гарантированным качеством. За годы работы 

у нас сложились прочные отношения со многими ведущими производителями высококачественных 

технических изделий России, Беларуси, Франции, других стран ближнего и дальнего зарубежья.  

С целью увеличения ассортимента, удовлетворяющего требованиям клиентов, мы 

последовательно расширяем круг производителей. Четкая и оперативная работа наших специалистов 

и грамотный менеджмент позволяют компании динамично развиваться и расширять спектр 

предоставляемых товаров и услуг. 

 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ СВОИМ КЛИЕНТАМ ТОЛЬКО САМОЕ ЛУЧШЕЕ! 
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По ценам и наличию товара на складе уточняйте в отделе продаж ТД «ПромТехСырье»:  
г. Красноярск, Северное шоссе, 17 (центральный вход), 1 этаж  
тел./факс (391)291-18-96 (многоканальный), 8-800-775-08-90 (звонок по РФ бесплатный)   
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СХЕМА ПРОЕЗДА И КОНТАКТЫ 
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